
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

MAKRAMEEVARJOSTIN
Suunnittelu: Sanna Peltoluhta
Koko: Läpimitta 30 cm, korkeus 60 cm
Lanka: Lankava Minimop -lankaa (80 % kierrätyspuu-
villa, 20 % polyesteri, 700 g = n. 490 m) 270 m keltais-
ta (57).
Muuta: 30 cm varjostinkehikko, 30 cm metallirengas ja 
sakset 
Kaksoistasosolmu = KTS. Tee neljällä langalla kaksi-
osainen solmu. 1. vaihe (kuva 1): Vie vasemmalla ole-
va lanka kahden keskimmäisen langan yli ja oikean lan-
gan ali, vie sitten oikea lanka keskimmäisten ali ja lenkin 
läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin 
suuntiin. 2. vaihe (kuva 2): Vie oikea lanka keskimmäis-
ten yli ja vasemman ali, vie vasen lanka keskimmäisten 
ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolel-
le = 1 KTS.
Kohosolmu = KS (kuva 3): Tee renkaan ympärille 2 
vaakasuuntaista silmusolmua vasemmalta oikealle näin: 
*vie työlanka etukautta renkaan yli takaisin taakse ja 
muodostuneen lenkin edestä alas, kiristä solmu renkaan 
ympärille vetämällä työlankaa alas*, toista *-* samalla 
langalla vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa. 

Työohje: Leikkaa 2,5 m:n pituisia työlankoja 108 kpl. 
Kiinnitä ne surmansilmukalla varjostinkehikkoon tasaisin 
välein näin: Taita lanka keskeltä kahtia, vie taite taka-
kautta varjostinkehikon yli eteen, pujota langanpäät len-
kin läpi ja kiristä solmu kiinni kehikkoon. Ripusta kehik-
ko apulangoilla sopivalle työskentelykorkeudelle. 
Aloita solmeilu ja etene vasemmalta oikealle.
1. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 2 KTS, jätä 8 lankaa suoraksi*, toista *-* 
krs loppuun.
2. krs: Jätä 2 lankaa suoraksi, tee 1 KTS, *jätä 4 lankaa suoraksi, tee 2 
KTS*, toista *-* vielä 16 kertaa, jätä 4 lankaa suoraksi ja tee 1 KTS.
3. krs: *Jätä 4 lankaa suoraksi, tee 2 KTS*, toista *-* krs loppuun.
4. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 4 KTS, jätä 8 lan-
kaa suoraksi*, toista *-* krs:n loppuun, jätä viimeiset 2 lankaa suoraksi. 
Ota sitten joka toisesta (1., 3., 5, jne.) suorien lankojen ryhmästä 4 kes-
kimmäistä lankaa ja tee niillä 2 KTS viereisten 4 KTS-nauhojen keskim-
mäisten solmujen korkeudelle. 
5. krs: Kuten 3. krs. 6. krs: Kuten 2. krs.
7. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 4 KTS, jätä 8 lankaa suoraksi*, toista *-* 
krs loppuun.
8.-9. krs: Toista 2.-3. krs:t.
10. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi, *ota 4 lankaa ja tee niillä 4 KTS, jätä 8 
lankaa suoraksi*, toista *-* ja jätä kerroksen viimeiset 2 lankaa suorak-
si. Ota sitten joka toisesta parillisesta (2., 4., 6. jne.) suorien lankojen ryh-
mästä 4 keskimmäistä lankaa ja tee niillä 2 KTS viereisten 4 KTS-nauho-
jen keskimmäisten solmujen korkeudelle.
11. krs: Kuten 3. krs. 12. krs: Kuten 2. krs. 13. krs: Kuten 7. krs.
14.-18. krs: Toista 2.-6. krs:t.
19. krs: Kuten 1. krs. Sido sitten metallirengas muutamasta kohdasta sol-
mujen alareunaan. Siirrä työlangat renkaan sisäpuolelle ja tee jokaisella 
langalla 1 kohosolmu. Tasoita lopuksi hapsut. 
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