
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

SINIRAITA-KAITALIINA

Malli Lankava Oy, Merja Salonen-Kovasiipi/Käsityökes-
kus Kankurin Ilo
Toteutus Käsityökeskus Kankurin Ilo
Koko 48,5x180 cm
Sidos loimipomsi
Loimi/m 30 g valkaisematonta (0000), 15 g ½-valkais-
tua (0002), 15 g tummanruskeaa (61), 8 g turkoosia 
(2074), 8 g petroolinsinistä (2059) ja 10 g sinivihreää 
(2032) Lankava Oy:n Bockens-pellavalankaa rohdin 8, 
tex 206.
● leveys 49,5 cm
● tiheys 8 l/cm
● kaide 40/2 
● lankaluku 396+4

Luontiohje
16 l valkaisematon
8 l turkoosi
8 l petroolinsininen
16 l sinivihreä
24 l t.ruskea
24 l valkaisematon
16 l ½-valkaistu
8 l turkoosi
8 l petroolinsininen
24 l sinivihreä
8 l t.ruskea
16 l ½-valkaistu
48 l valkaisematon (= keskiraita)
Peilaa loimi takaisin alkuun: 16 l ½-valkaistu, 8 l ruskea 
jne.

Kude/m 110 g valkaisematonta (0000) Lankavan 
Bockens-pellavalankaa rohdin 8, tex 206.
Kuteen tiheys 10 l/cm 

Kudontaohje Vahvista reunimmaiset 2 loimilankaa. Ku-
do 190 cm liina yhdellä sukkulalla poljennan mallikertaa 
toistaen.

Viimeistely Huolittele liinan päät ja höyrytä 2 cm:n 
päärmeet 1 cm:n sisävaralla. Ompele päärmeet käsin 
tai suoralla koneompeleella. Höyrytä valmis liina nurjal-
ta.

Hoito- ja pesuohje Pese pellavaliina käsin. Liota pint-
tynyt tai tahriintunut liina kunnolla kylmässä vedessä. 
Käytä valkaisuaineetonta pesuainetta. Kuosittele huolel-
lisesti ja kuivaa tasaisella alustalla tai ripusta pyöreälle 
orrelle. Höyrytä nahkean kosteana pellavan säädöllä.


