
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

RAFFIA-KESÄKASSI
Malli Lankava, Marja Rautiainen
Koko 42x35 cm
Lanka 160 g sinistä (10), 120 g turkoosia (09) ja 80 g 
valkoista (01) Raffia-viskoosiniintä (100 % viskoosi, 40 
g = 90 m).
Muuta 60 cm valkoiset, keinonahkaiset kassinsangat 
(lev. 1,4 cm) ja lujaa, valkoista lankaa (esim. kalalan-
kaa) ja tukeva muovitabletti tai pahvia sekä kontakti-
muovia.
Virkkauskoukku 3,5 mm tai käsialan mukaan.
Tiheys 12 ks ja n.10 krs = 10 cm.

Työohje Virkkaa sinisellä langalla aloitusketjuun 100 kjs 
(= ketjusilmukkaa) ja sulje se renkaaksi ps:lla (= piilosil-
mukalla). 
1.-8. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja lopuk-
si 1 ps 1. kjs:aan. Tee ps 8. krs:lla valkoisella langalla. 
Aloita mallivirkkaus.
1. krs: Virkkaa valkoisella *2 kjs, jätä 1 ks väliin, 1 ks*, 
toista *-* krs loppuun. Virkkaa viimeinen ks samaan 
s:aan kuin edellisen krs:n ps ja vaihda väri s:n lopussa 
eli vedä sininen lanka kahden viimeisen koukulla olevan 
s:n läpi. 
2. krs: 1 ps+3 kjs+2 p kjs-kaareen, 3 p jokaiseen seu-
raavaan kjs-kaareen ja lopuksi 1 ps 3. kjs:aan valkoisel-
la langalla.
3. krs: Virkkaa valkoisella *2 kjs, jätä 3 p väliin ja virk-
kaa 1 ks pylväsryhmien väliin*, toista *-* ja virkkaa lo-
puksi 1 ps 1. kjs-kaareen sinisellä langalla.
4. krs: 3 kjs+2 p kjs-kaareen, 3 p jokaiseen seuraavaan kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:aan valkoisella langalla.
Toista 3.-4. krs:ia ja virkkaa neljän pylväskerroksen raitoja vuoroin sinisellä ja turkoosilla. Kun työssä on 5 raitaa, 
katkaise valkoinen lanka ja jatka sinisellä. Toista 3-4. krs:a vielä 2 kertaa ja virkkaa lopuksi 3. krs. Jätä loppuun lan-
kaa päärmeen ompelua varten.

Viimeistely Käännä työn nurjapuoli eteen. Ompele pohjan vastakkaiset s:t sinisellä langalla vuoropistoin yhteen. 
Höyrytä ja ompele pohjan molempiin päihin 7+7 ks-kerroksen levyiset kulmasaumat. Päättele langat. ja käännä 
kassi. Taita ja höyrytä kassin suusta 2 pylväskerrosta päärmeeksi. Ompele päärme loppuun jätetyllä langalla. Neu-
laa sangat kassin suun keskelle niin, että sankojen väliin jää 12,5 cm kassin yläreunasta mitattuna. Ompele sangat 
valkoisella langalla. Päättele langat. Leikkaa tukevasta muovitabletista pohjan kokoinen pala. Tee sen kulmiin reiät 
ja ompele sinisellä raffialla kiinni pohjaan. Voit tehdä tukipohjan myös tukevasta pahvista ja päällystää sen kontakti-
muovilla vesitiiviiksi. 


