
PITSIPALMIKKO-SUKAT
Malli Lankava, Jorma Saarinen.
Koko 42/43(44/45)
Sukan mitat jalkaterän pituus 26(27) cm, jalkaterän 
ympärysmitta 25(26) cm. 
Lanka 100 g vaaleaa beigeä Alize Superwash -suk-
kalankaa (75 % villaa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 
420 m) (152). 
Muuta 1 silmukkamerkki ja apupuikko.
Puikot Sukkapuikot 2,5 mm tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena. 
1. krs: **1 s kiert. o, 2 n, *1 s kiert. o, 1 n*, toista *-* 
vielä 6 kertaa, 1 s kiert. o, 2 n, *1 kiert. o, 1 n*, toista 
*-* vielä 6 kertaa, 1 s kiert. o, 2 n, 1 s kiert. o, 1 n**, 
toista **-** vielä kerran. Toista 1. krs:sta.
Pitsineule Neulo suljettuna neuleena ohjeen ja mal-
lipiirrosten A, B, C ja D mukaan. Huom. ruutupiir-
roksiin on merkitty vain parittomat kerrokset. 
Neulo parillisilla kerroksilla s:t kuten ne näkyvät ja 
langankierrot oikein. Piirroksen A mallikerta on 8 krs, 
piirrosten B ja C 12 krs ja piirroksen D 6 krs.
Vahvistettu neule Neulo tasona ohjeen mukaan. 
Tiheys 28 s ja 39 krs = 10 cm sileää neuletta.

Työohje Luo joustavasti 78 s ja jaa ne neljälle pui-
kolle = 22+17+22+17 s. Merkitse krs:n vaihtumiskoh-
ta. Neulo joustinneuletta n. 3 cm. 
Aloita pitsineule 
1. krs: Neulo ruutupiirrosten s:t tässä järjestyksessä: 
*A (= 5 s), B (= 12 s), A (= 5 s), C (= 12 s), A (= 5 s)*, 
toista *-* vielä kerran. 
2.-23. krs: Jatka pitsineuleita piirrosten mukaan. 
24. krs: Kavenna 5 s seuraavasti: Neulo 1 s kiert. o, kavenna 2 n yhteen, 1 s kiert. o, 1 n, neulo piirroksen B s:t, 
neulo 1 s kiert. o, 2 n yhteen, 1 s kiert. o, 1 n, neulo piirroksen C s:t, *1 s kiert. o, 2 n yhteen, 1 s kiert. o, 1 n*, toista 
*-* vielä kerran, neulo piirrosten B, A ja C s:t (= 29 s), 1 s kiert. o, 2 n yhteen, 1 s kiert. o, 1 n = 73 s. 
25. krs: Neulo piirrosten s:t tässä järjestyksessä: D, B, D, C, D, D, B, A, C, D. 
26.-48. krs: Neulo 23 kerrosta piirrosten mukaan. 
Siirrä sitten 4. puikon viimeinen s 1. puikolle ja aloita ranskalainen kantapää. Neulo vahvistettua neuletta tasona 1. 
ja 2. puikon 37 s:lla ja jätä loput 36 s odottamaan. 
1. krs (op): 3 o *nosta 1 s n neulomatta (lanka työn takana), 1 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, 2 o, käänny. 
2. krs: Nosta 1 s neulomatta, 2 o, *1 s kiertäen eli takareunastaan nurin, 1 n*, toista *-* vielä 14 kertaa, 1 s kiert. n, 
3 o, käänny. 
3. krs: Nosta 1 s neulomatta, 2 o, *nosta 1 s n neulomatta, 1 o*, toista *-* vielä 15 kertaa, 2 o, käänny. Toista 2.-3. 
krs:ia vielä 15 kertaa ja neulo lopuksi 2. krs. 
Aloita sitten kantapohjan kavennukset. 
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, 19 o, tee yvk (= ylivetokavennus: nosta 1 s neulomatta, 1 o, vedä nostettu neu-
lotun yli), 1 o, käänny. 
2. krs: Nosta 1. s neulomatta, 4 n, kavenna 2 n yhteen, 1 n, käänny. 
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo oikein kunnes jäljellä on 1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, tee yvk, 1 o, 
käänny. 
4. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo nurin kunnes jäljellä on 1 s ennen edellistä kääntymiskohtaa, kavenna 2 n yht., 
1 n, käänny. Toista 3.-4. krs:ia kunnes jäljellä on 21 s. Jaa seuraavalla krs:lla s:t uudelleen puikoille näin: nosta 1 s 
neulomatta, neulo 10 o, laita merkki (= krs:n uusi vaihtumiskohta), neulo 10 o, poimi ja neulo kantalapun reunasta 
17 s kiert. o ja 1 s 1. ja 2. puikon välistä, jatka 2. ja 3. puikon s:oilla pitsineuletta, poimi ja neulo 3. ja 4. puikon välis-
tä 1 s kiert. o ja 17 s kantalapun reunasta, 11 o. 
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.



Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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= kierretty oikea s, neulo 1 s takareunastaan oikein
= nurja s
= lk, langankierto
= neulo 2 s o yhteen
= neulo 2 s kiertäen o yhteen
= nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s nurin ja apupuikolta 1 s kiert. o
= nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiert. o ja apupuikolta 1 s n
= nosta 1 s apupuikolle työn taakse, neulo 1 s kiert. o ja apupuikolta 1 s kiert. o
= nosta 1 s apupuikolle työn eteen, neulo 1 s kiert. o, 1 n ja apupuikolta 1 s kiert. o

Aloita kiilakavennukset terän sivuilla. 
1. krs: Neulo oikein kunnes 1. puikolla on 3 s, kavenna 2 o yht., 1 n, neulo 36 s pitsineuletta, 1 n, tee yvk, neulo oi-
kein krs loppuun. 
2.-3. krs: Neulo pohjan s:oilla sileää neuletta ja terän päällä 36 s pitsineuletta. Toista 1.-3. krs:ia kunnes pohjassa 
on 35 s. Kun terän koko pituus on 20(21) cm, neulo seuraava krs näin: 32 o, 1 n, neulo piirroksen A s:t, 33 o. Jatka 
terän keskellä palmikkokuviota, neulo muilla silmukoilla sileää neuletta ja aloita kärjen nauhakavennus. (kärjen pi-
tuus on 6 cm). 
1. krs: Neulo oikein kunnes 1. puikolla on 3 s, kavenna 2 o yht. 2 o, tee yvk, neulo oikein kunnes 2. puikolla on 6 
s, 1 n, neulo piirroksen A s:t, neulo oikein, kunnes 3. puikolla on 3 s, kavenna 2 o yht. 2 o, tee yvk, neulo oikein krs 
loppuun. 
2. krs: Neulo oikein kunnes 2. puikolla on 6 s, 1 n, neulo piirroksen A s:t, neulo oikein krs loppuun. Toista 1.-2. 
krs:ia kunnes jäljellä on 35 s. Toista sitten 1. krs:sta ja vedä lanka kahdesti viimeisten 11 s:n läpi. Kiristä ja päättele 
lanka. Neulo toinen sukka samoin.

Viimeistely Päättele langat ja höyrytä valmiit sukat kevyesti kannattelemalla rautaa ilmassa sukkien päällä.


