
AFRIKANKUKKA-KASSI
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: Laukkuosa 34x36 cm (sankojen korkeus reunan 
keskeltä n. 26 cm).
Lanka: Roosaan kassiin 18-säikeistä Molla-kalalan-
kaa (100 % puuvilla, 500 g = n. 840 m) 200 g roosaa 
(42) sekä 18-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvil-
la, 500 g = n. 840 m) 120 g valkaistua (10) ja 30 g kel-
taista (25) .
Mintun vihreään kassiin 18-säikeistä Molla-kalalankaa 
(100 % puuvilla, 500 g = n. 840 m) 200 g mintunvihreää 
(70), 120 g hunajankeltaista (35) ja 30 g laventelia (71). 
Virkkauskoukku: 4 mm tai käsialan mukaan.
Muuta: 1 m ToppBright -muoviletkua (sisämitta 3 mm, 
50 m/rulla) ja kanavaneula.

Työohje: Tee 29 samanlaista palaa. Virkkaa keltaisel-
la (laventelilla) aloitusketjuun 5 kjs ja sulje se renkaak-
si ps:lla. 
1. krs: 3 kjs, 1 p, 1 kjs, *2 p, 1 kjs*, toista *-* vielä 4 ker-
taa, 1 ps 3. kjs:aan, katkaise lanka ja vedä s:n läpi ja 
pylväiden välistä nurjalle puolelle. Palassa on nyt kah-
den pylvään ryhmiä 6 kpl.
2. krs: Kiinnitä valkoinen (keltainen) lanka mihin tahan-
sa kjs-kaareen ja virkkaa siihen 3 kjs+1 p+1 kjs+2 p, 
virkkaa viiteen seuraavaan kjs-kaareen 2 p+1 kjs+2 p ja 
lopuksi 1 ps 3 kjs:aan. 
3. krs: Siirry kahdella ps:lla kjs-kaaren ja virkkaa siihen 
3 kjs+6 p, virkkaa seuraavaan viiteen kjs-kaareen 7 p ja 
lopuksi 1 ps 3. kjs:aan. Katkaise lanka ja vedä se s:n lä-
pi.
4. krs: Kiinnitä roosa (minttu) lanka minkä tahansa pylväsryhmän ensimmäisen pylvääseen ja virkkaa siihen 1 
kjs+1 ks samaan s:aan, 6 ks, *1 venytetty ks pylväsryhmien väliin (= vie koukun 2. krs:n ketjusilmukan alta), 7 ks*, 
toista *-* vielä 4 kertaa, 1 venytetty ks pylväsryhmien väliin, 1 ps 1 kjs:aan.
5. krs: 3 kjs, 2 p, *1 p+1 kjs+1 p samaan s:aan, 3 p, jätä venytetty ks väliin, 3 p*, toista *-* vielä 4 kertaa, 1 ps 3. 
kjs:aan. Vedä lanka s:n läpi ja jätä loppuun n. 25 cm lankaa palojen yhdistämistä varten. 
Viimeistely: Höyrytä palat nurjalta ja yhdistä piirroksen mukaan. Laita aina 2 palaa op:t vastakkain ja ompele reu-
nojen vastakkaiset silmukat yliluotellen yhteen. Taita sitten kappale pohjan taitteelta kahtia ja ompele sivupalojen (= 
SP) avoimet reunat keskiosaan. Höyrytä kappale nurjalta.
Kulmapalat: Virkkaa kassin kulmiin 2 kolmion muotoista, kuperaa palaa. Tee roosalla (mintulla) sormen ympärille 
lankalenkki eli taikarengas.
1. krs: Virkkaa renkaaseen 3 kjs, 2 p, 1 kjs, *3 p, 1 kjs*, toista *-* vielä kerran, 1 ps 3. kjs:an.
2. krs: 3 kjs, 2 p, *1 p+2 kjs+1 p kjs-kaareen, 3 p*, toista *-* vielä kerran 1 p+2 kjs+ 1 p kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:an.
3. krs: 3 kjs, 3 p, *2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen, 4 p*, toista *-* vielä kerran, 2 p+1 kjs+2 p kjs-kaareen, 1 ps 3. kjs:an. 
Jätä loppuun lankaa ja ompele palat pohjan kulmiin.
Sangat: Virkkaa sangat tasona ylimpien palojen yläreunaan.
1. krs: Virkkaa roosalla (mintulla) langalla 1 kjs palan oikean kulman kjs-kaareen, 6 ks, kavenna 2 ks yhteen niin, 
että kavennuksen viimeinen s tulee palan vasemman kulman kjs-kaareen, käänny.
2. krs: 1 kjs, 5 ks, kavenna 2 s yhteen ja käänny = 6 s.
3. krs: 1 kjs, 6 ks. Toista 3. krs.sta kunnes sangassa on 11 krs ja olet virkannut viimeisenä op:n kerroksen. Aloita 
sankatuppilon virkkaus spiraalina työn nurjalta puolelta.
12. krs (np): Virkkaa kerroksen jatkoksi 2 kjs, 1 ks edellisen krs:n ensimmäiseen s:aan. Jatka spiraalina ja virk-
kaa 1 ks jokaiseen s:aan = 8 s. Kun tuppilon korkeus on 40 krs, vedä lanka viimeisen s:n läpi ja jätä loppuun lankaa 
sankojen yhdistämiseen.
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Viimeistely: Virkkaa roosalla (mintulla) langalla kassin 
suuhun 1 krs kiinteitä silmukoita. Aloita kukkapalan oi-
keasta reunasta näin: Kiinnitä lanka silmukkaan ja virk-
kaa siihen 1 kjs+1 ks, jatka virkkaamalla 1 ks jokaiseen 
silmukkaan, 2 ks tuppiloiden päihin ja lopuksi 1 ps 1. 
ks:aan. Jatka virkkaamalla vielä 1 ps jokaiseen s:aan. 
Katkaise lanka, vedä se viimeisen ps:n läpi ja päätte-
le nurjalle puolelle. Ompele sitten tuppiloiden päät vuor-
opistoin yhteen. Leikkaa muoviletkusta 2 sankatuppilon 
mittaista palaa, pujota ne tuppiloiden sisään ja ompe-
le päät kiinni, jotta letku pysyy sangan sisällä. Päättele 
langat. Höyrytä valmis kassi nurjalta.


