
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

TÄHTISADE-SUKAT
Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta. 
Koko: 36/37(38/39)40/41(42/43)44/45(46/47).
Lanka: 100 g väriä Hiekka (669) ja 100 g väriä Lumi 
(651). Lankava Mainio -sukkalankaa (75 % villa, 25 % 
polyamidi, 100 g = 260 m).
Puikot: Sukkapuikot 3 ja 3,5 mm tai käsialan mukaan ja 
yksi silmukkamerkki.
Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 s kiertäen 
eli takareunastaan oikein, 1 n*, toista *-*.
Kuviollinen pintaneule: Neulo kahdella värillä suljet-
tuna neuleena ruutupiirroksen mukaan. Neulo silmukat 
parittomilla kerroksilla oikein ja parillisilla nurin. Tee sil-
mukoiden nostot, kuin neuloisit ne nurin (lanka työn ta-
kana). 
Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oi-
kein. 
Tiheys: 26 s ja 36 krs = 10 cm sileää neuletta.

Työohje: Luo neljälle ohuemmalle puikoille Hiekan väri-
sellä langalla 56(56)64(64)64(64) s. Merkitse krs:n vaih-
tumiskohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo jous-
tinneuletta 3(3)4(4)4(4) cm. Vaihda työhön paksummat 
puikot ja neulo valkoisella 1 krs oikein. 
Aloita sitten pintaneule Hiekalla ruutupiirroksen mu-
kaan. 
1. krs: *1 o, nosta 1 s nurin neulomatta, 5 o, nosta 1 s n 
neulomatta*, toista *-* krs loppuun. 
2. krs: *1 n, nosta 1 s n neulomatta, 5 n, nosta 1 s n*, 
toista *-* krs loppuun. Jatka valkoisella. 
3. krs: *3 o, nosta 1 s n neulomatta, 1 o, nosta 1 s n 
neulomatta, 2 o*, toista *-* krs loppuun. 
4. krs: *3 n, nosta 1 s n neulomatta, 1 n, nosta 1 s n 
neulomatta, 2 n*, toista *-* krs loppuun. Jatka vastaa-
vasti ruutupiirroksen mukaan. Toista 1.-16. krs:ia kun-
nes varren pituus on n. 19(19)21(21)23(23) cm ja olet 
neulonut viimeksi 1. krs:n. 
Neulo vielä 1 krs ruutupiirroksen mukaan ja kavenna 
samalla koossa 36/37(40/41)42/43(44/45) 1 s puikoil-
ta 1. ja 4. = 54-56-62-62-62-64 s. Katkaise langat. Siir-
rä 1 s 2. puikolta 1. puikolle ja yhdistä 1. ja 4. puikon 
27(29)31(31)31(33) s samalle puikolle. Jätä 2. ja 3. pui-
kon 27(27)31(31)31(31) s odottamaan. 
Aloita kantalapun neulominen 4. puikolta ja neulo Hie-
kalla vahvistettua neuletta tasona. 
1. krs (op): *Nosta 1 s neulomatta, 1 o*, toista *-* krs 
loppuun, 1 o, käänny. 
2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 26(28)30(30)30(32) 
n, käänny. Toista 1.-2. krs:ia vielä 12(12)14(14)14(15) 
kertaa = 26(26)30(30)30(32) krs. 
Aloita sitten kantapohjan kavennukset. 
1. krs (op): Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes jäljellä 
on 9(9)11(11)11(11) s, tee yvk (= ylivetokavennus: nos-
ta 1 s neulomatta, neulo 1 o, vedä nostettu s neulotun 
yli), käänny. 
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2. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, 9(11)9(9)9(11) n, ka-
venna 2 n yht., käänny. 
3. krs: Nosta 1. s neulomatta, neulo kunnes jäljel-
lä on 8(8)10(10)10(10) s, tee yvk, käänny. Toista 2.-
3. krs:ia kunnes kaikki sivusilmukat on kavennettu. 
Jaa sitten kantapohjan silmukat 1. ja 4. puikolle näin: 
5+6(6+7)5+6(5+6)5+6(6+7) s. 
Katkaise lanka ja aloita teräosa valkoisella langalla kan-
talapun keskeltä. Neulo pohjassa sileää neuletta ja jat-
ka teräosan päällä pintaneuletta. 
1. krs: Neulo 5(6)5(5)5(6) o, poimi ja neulo kantalapun 
sivusta 13(13)15(15)15(16) s kiert. o ja 1. ja 2. puikon 
välistä 1 s, neulo 27(27)31(31)31(31) s ruutupiirroksen 
mukaan, poimi 3. ja 4. puikon välistä 1 s, poimi ja neulo 
13(13)15(15)15(16) s kiert. o ja 6(7)6(6)6(7) o. 
2. krs: Neulo kunnes 1. puikon lopussa on 2 s, kaven-
na 2 o yht., neulo 27(27)31(31)31(31) s piirroksen mu-
kaan, tee yvk 4. puikon alussa ja neulo oikein krs lop-
puun. Jatka Hiekalla. 
3. krs: Neulo 18(19)20(20)20(22) o, 27(27)31(31)31(31) 
s piirroksen mukaan, 19(20)21(21)21(23) o. 
4. krs: Neulo kunnes 1. puikon lopussa on 2 s, ka-
venna 2 o yht., neulo 27(27)31(31)31(31) s piirrok-
sen mukaan, tee yvk 4. puikon alussa ja neulo o krs 
loppuun. Toista tällaiset kavennukset 1. puikon lopus-
sa ja 4. puikon alussa joka 2. krs, jatka teräosan pääl-
lä 27(27)31(31)31(31) s:lla pintaneuletta piirroksen mu-
kaan ja pohjassa sileää neuletta. 
Kun jäljellä on 54(56)58(60)62(64) s jatka pohjassa si-
leää neuletta. Katkaise valkoinen lanka, kun teräosan 
pituus on 18(19)20(21)22(23) cm. Jatka Hiekalla ja neu-
lo ensin sileää neuletta 2 krs. 

Aloita sitten kärjen sädekavennus 3.(3.) 1.(1.)1.(1.) 
krs:lta. 
1. krs: Neulo koot 40/41(42/43)46/47 näin: *27(13)6 o, 
2 o yht.*, toista *-* krs loppuun = 56 s. 
1. krs: Neulo koko 44/45 näin: *8 o, 2 o yht.*, toista *-* 
vielä kerran, **9 o, 2 o yht.**, toista **-** vielä kerran, 
toista *-* vielä 2 kertaa = 56 s. 
2. krs: Neulo koot 40/41(42/43)44/45(46/47) oikein. 
3. krs: Neulo koot 36/37(38/39)40/41(42/43)44/45(46/4
7) näin: *7(5)5(5)5(5) o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun 
= 48 s. 
4.-5. krs: Neulo oikein. 
6. krs: *4 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun. = 40 s. 
7.-10. krs: Neulo oikein. 
11. krs: *3 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun = 32 s. 
12.-14. krs: Neulo oikein. 
15. krs: *2 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun = 24 s. 
16.-17. krs: Neulo oikein. 
18. krs: *1 o, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun. = 16 s. 
19. krs: Kavenna kaikilla s:oilla 2 o yht. ja vedä lanka 
viimeisten 8 s:n läpi. Neulo toinen sukka samoin.

Viimeistely: Päättele langat ja höyrytä valmiit sukat ke-
vyesti nurjalta kannattelemalla rautaa ilmassa sukkien 
päällä tai kastele sukat. Puristele liika vesi pois mutta 
älä väännä. Muotoile sukat kuivumaan tasaiselle alus-
talle pyyhkeiden päälle.


