
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

PUNOS-TYYNYNPÄÄLLINEN
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: 38x38 cm.
Lanka: Lankava Moi -punoslankaa (80 % kierrätyspuu-
villa, 20 % polyesteri, 500 g = n. 300 m) 400 g luonnon-
valkoista (52) tai vaaleanvihreää (84).
Puikot: 60 cm pyöröpuikko 6 mm tai käsialan mukaan.
Muuta: 40x40 cm sisätyyny, 35 cm vetoketju, 42x81 cm 
päällisen väristä puuvillakangasta ja ompelulankaa.
Pintaneule: Neulo suljettuna neuleena ohjeen tai ruutu-
piirroksen mukaan. 
Tiheys: 12 s ja 18 krs = 10 cm.

Työohje: Luo pyöröpuikolle 88 s.
1. krs: Neulo 88 o. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta 
ja siirrä merkkiä työn edetessä.
2.-5. krs: 1 n, *3 o, 5 n*, toista *-* vielä 9 kertaa, 3 o, 4 n.
6. krs: *lk, 2 o yht., 1 o, tee yvk (= ylivetokavennus: 
Nosta 1 s o neulomatta eli kuin neuloisit s:n oikein, 1 
o, vedä nostettu s neulotun yli) lk, 3 o*, toista *-* kerros 
loppuun.
7. krs: Neulo silmukat ja langankierrot oikein.
8.-11. krs: *5 n, 3 o*, toista *-* kerros loppuun.
12. krs: *lk, 3 o, lk, 2 o yht., 1 o, tee yvk*, toista *-* ker-
ros loppuun.
Toista 1.-12. krs:ia yhteensä 5 kertaa. Neulo lopuksi 
vielä 2.-5. krs:t. Päätä s:t seuraavalla kerroksella oikein 
neuloen.

Viimeistely: Kastele päällinen lämpimässä vedessä ja kuivaa tasossa. Kohdista kuviot ja ompele aloitusreunan 
vastakkaiset silmukat sopivalla kireydellä yliluotellen yhteen. Käännä päällinen ja ompele yläreunan keskelle veto-
ketju käsin.
Ompele lopuksi molemmista päädyistä vastakkaiset silmukat muutaman sentin matkalta yhteen. Päättele langat. 
Ompele sisätyynyyn päällinen neuloksen värisestä kankaasta 1 cm:n saumanvaroilla. Jätä kankaan toiselle sivulle 
kääntöaukko ja käännä päällinen. Laita sisätyyny paikoilleen ja sulje kääntöaukko käsin tai koneella ommellen.
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