
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

LOISTE-MAKRAMEERAANU
Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko: 40x70 cm + hapsut 
Lanka: 195 m (= n. 1,1 kg) luonnonvalkoista (52) tai 
valkoista (51) Lankava Paulina -punoskudetta (80 % 
kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 170-180 m). 
Muuta: 50 cm makrameekeppi ja 120 Ledin-valosarja.

Työohje: Leikkaa kuteesta 7,8 m:n pituisia työlanko-
ja 25 kpl. Ripusta makrameekeppi apulangoilla sopival-
le korkeudelle ja solmi langat siihen surmansilmukoil-
la näin: Taita lanka keskeltä kahtia, vie taite takakautta 
kepin yli, pujota langanpäät taitteen läpi ja kiristä solmu 
keppiin. Tasoita solmut 40 cm:n työleveyteen. Aloita sol-
meilu vasemmalta oikealle. 
1. kuviokrs: Tee nelisakarainen kuvio 10 langalla näin: 
*Ota ensin 5 lankaa vasemmalta ja tee 1 sakara oikeal-
le viistoon. Ota sitten 5 lankaa oikealta ja tee niillä 1 sa-
kara vasemmalle viistoon. Jatka sitten solmeilua saman 
tukilangan ympärille näin: Tee 1 KS vasemmalle viis-
toon, ota 5 lankaa vasemmalta ja tee 1 sakara vasem-
malle viistoon. Ota sitten 5 lankaa oikealta ja tee 1 sa-
kara oikealle viistoon*. Ota seuraavat 10 lankaa ja toista 
*-* kunnes työssä on 5 samanlaista kuviota. 
2. krs: Kiinnitä kuviot toisiinsa näin: Ota 11.(21.)31.(41.) 
lanka tukilangaksi ja tee 10.(20.)30.(40.) langalla 1 KS 
vasemmalle viistoon. Toista 1.-2. krs:ia, kunnes työssä 
on 5 kuviokerrosta. 
6. kuviokrs: Jätä reunasta 5 lankaa suoraksi ja tee 1 
sakara vasemmalle viistoon. Tee sitten 3 nelisakaraista 
kuviota, kuten 1. kuviokrs:lla. Tee lopuksi 1 sakara oikealle viistoon ja jätä loput 5 lankaa suoraksi. 
7. krs: Kiinnitä kuviot toisiinsa: Ota 21.(31.) lanka tukilangaksi ja tee 20.(30.) langalla 1 KS vasemmalle viistoon. 
8. kuviokrs: Jätä 15 lankaa reunasta suoraksi, tee 1 sakara vasemmalle viistoon, tee sitten 1 nelisakarainen kuvio 
kuten 1. kuviokrs:lla. Tee lopuksi 1 sakara oikealle viistoon ja jätä loput 15 lankaa suoraksi. 
Tee sitten kohosolmurivit näin: Ota 1. lanka vasemmalta tukilangaksi ja tee sen ympärille 24 KS oikealle viistoon 
kohti kolmion kärkeä. Ota sitten 1. lanka oikealta tukilangaksi ja tee 25 KS vasemmalle viistoon.
Hapsut: *Ota 4 lankaa ja tee niillä KTS:n 1. vaihetta 10 cm*, ota seuraavat 4 lankaa ja toista *-* vielä 5 kertaa. Ota 
sitten 2 lankaa ja tee niillä VSS 10 cm. **Ota seuraavat 4 lankaa ja tee niillä KTS:n 2. vaihetta 10 cm**, toista **-** 
vielä 5 kertaa. 
Viimeistely: Tasoita hapsut. Pujota ledit takakautta sakaroiden läpi raanun etupuolelle.

Kohosolmu (KS): 
Pidä tukilanka sakaran suunnan mukaan vaakasuo-
rassa työlankojen edessä, *vie työlanka etukautta tuki-
langan yli ja siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan 
ympärille*, toista *-* samalla työlangalla vielä kerran ja 
kiristä solmut kiinni toisiinsa. 

Solmujen kuvat ja selitykset
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Sakara oikealle viistoon:
Tee viidellä langalla kaksi allekkaista kohosolmunau-
haa oikealle viistoon näin: Ota 1. lanka vasemmalta tu-
kilangaksi ja tee sen ympärille ensin 1 KS, sitten 2 KS 
oikealle alaviistoon (pidä tukilanka oikealle alaviistos-
sa) ja lopuksi 1 KS pystysuoraan (pidä tukilanka alas-
päin) = 4 KS. Ota taas 1. lanka vasemmalta tukilangak-
si ja tee sen ympärille ensin 1 KS pystysuoraan, sitten 
2 KS oikealle viistoon ja lopuksi 1 KS = 4 KS. Tee sa-
kara vasemmalle viistoon peilikuvaksi: Ota 1. lanka oi-
kealta tukilangaksi ja tee sen ympärille 1 KS, 2 KS va-
semmalle alaviistoon ja 1 KS pystysuoraan = 4 KS. Ota 
taas 1. lanka oikealta tukilangaksi ja tee sen ympärille 
1 KS pystysuoraan, 2 KS vasemmalle viistoon ja 1 KS 
= 4 KS.

Kaksoistasosolmu = KTS:
Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu. 
1. Vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka kahden keskim-
mäisen langan yli ja oikean langan ali, vie sitten oikea 
lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä sol-
mu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.

Vuorotteleva silmusolmu = VSS:
Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu näin: Vie en-
sin vasen lanka etukautta oikean taakse ja siitä muo-
dostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu. 
Vie sitten oikea lanka etukautta vasemman taakse ja 
siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu kiin-
ni edelliseen.

2. Vaihe: Vie oikea lanka keskimmäisten yli ja vasem-
man ali, vie vasen lanka keskimmäisten ali ja lenkin läpi 
eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle. 


