
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

TUFTATTU HELMIÄ-TYYNY
Malli: Lankava, Lee Esselström.
Koko: N. 40x40 cm. 
Lanka: Lankava Into -villalankaa (100 % villa, 50 g = n. 
70 m) 200 g meleerattua vaaleanharmaata (1042), 50 g 
luonnonvalkoista (1012) ja 50 g farkunsinistä (6052). 
Muuta: Zweigart Monks Cloth Fine 3517 -käsityökan-
gasta 60x60 cm, kiilakehys 50x50 cm, DMC tuftaus-
neula nro 10, sisustyyny 40x40 cm, nitoja, maitoliimaa, 
taustakangas, vetoketju, pehmeä lyijykynä tai tekstiili-
tussi.

Työohje: Leikkaa käsityökankaasta 60x60 cm pala. 
Huolittele kankaan reunat kahdesti tiheällä siksakilla. 
Pingota ja kiinnitä kangas nitojalla kehykseen mahdolli-
simman tiukalle. Tulosta kaavion 3 sivua. Leikkaa 1. si-
vu katkoviivojen kohdalta kahteen osaan. Teippaa sitten 
sivujen reunoilla olevat kirjaimet vastakkain yhteen. Piir-
rä valmiin kaavion kuvio kankaalle valoa vasten. 

Tuftaaminen: Langoita ensin pujostusneula. Pujota lan-
ka tuftausneulan mukana tulevaan pujotusneulaan (ku-
va 1), vie neula sitten tuftausneulan läpi kohti kärkeä ja 
lopuksi kärjessä olevan neulansilmän läpi (kuva 2). Pura lankaa kerältä, jotta lanka kulkee esteettä neulan läpi. 
Tuftaa ensin pienimmät ja kapeimmat osat kehyksen sisäpuolelta. Aloita näin: Tue kehyksen reuna esimerkiksi pöy-
dän reunaa vasten. Laita tuftausneula kuvion ääriviivalle niin, että neulan viisto kärki osoittaa menosuuntaan ja 
neulansilmä itseesi päin. Pidä neula aina kohtisuorassa kankaaseen nähden. Työnnä neula kankaan läpi niin pit-
källe, että puinen varsiosa koskettaa kangasta. Ota kiinni langanpäästä ja vedä sitä n. 15 cm kankaan alapuolel-
le. Nosta neula, vie sen kärkeä kankaan pintaa pitkin 3-8 mm eteenpäin ja työnnä neula uudelleen kankaan läpi. 
Huom. Lankalenkeistä tulee tasaisia, kun neulaa ei nosteta kankaan pinnasta. Vaihda väriä tekemällä lopetus aloi-
tuksen tavoin niin, että langanpäät jäävät takapuolelle.
Käännä kehys, leikkaa pitkät langat pois ja tuftaa kuvioiden tausta toiselta puolelta.

Viimeistely: Leikkaa pitkät langat pois. Sivele työ maitoliimalla nurjalta puolelta. Anna kuivaa yön yli. Irrota työ ke-
hyksestä. Leikkaa päällisestä ylimääräiset reunat pois mutta jätä n. 3 cm saumanvaraa. Huolittele reunat uudes-
taan. Leikkaa taustakankaasta samankokoinen pala, huolittele se ja ompele kiinni päälliseen. Jätä alareunaan 
kääntöaukko. Ompele vetoketju kääntöaukkoon tai vaihtoehtoisesti taustakankaan keskelle. Käännä työ, laita si-
sustyyny paikoilleen. Höyrytä tuftattu puoli kannattelemalla rautaa ilmassa nukan yläpuolella.
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