
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

LYSTI-SÄÄRYSTIMET
Malli: Lankava, Mirka Korpela.
Koko: Yksi koko.
Lanka: Lankava Lysti -sukkalankaa (75 % Su-
perwash-villa, 25 % polyamidi, 100 g = n. 200 m) 200 g 
väriä Pesto (860). 
Puikot: Sukkapuikot 3,5 ja 4 mm tai käsialan mukaan
Muuta: Silmukkamerkki.
Tiheys: 22 s ja 28 krs = 10 cm pintaneuletta 

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 n, 1 o*, 
toista *-*. 
Pintaneule: Neulo suljettuna neuleena ruutupiirroksen 
mukaan. 

Työohje: Luo pienemmille puikoille 64 s ja jaa ne nel-
jälle puikolle (= 16 s/ puikko). Merkitse krs:n vaihtumis-
kohta ja siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo joustinneu-
letta 15 krs. Lisää joustinneuleen viimeisellä kerroksella 
8 s tasaisin välein näin: *Neulo 7 s, lisää 1 s (= neulo 
sama silmukka etu- ja takareunastaan oikein)*, toista *-* 
krs loppuun = 72 s. 
Vaihda työhön paksummat puikot ja aloita pintaneule 
ruutupiirroksen mukaan. 
1.-6. krs: *3 o, 2 n, 1 o*, toista *-* krs loppuun. 
7.-12. krs: *2 n, 4 o*, toista *-* krs loppuun. 
Toista 1.-12. krs:ia yhteensä 7 kertaa. 
Vaihda työhön ohuemmat puikot, aloita joustinneu-
le ja kavenna samalla 1. krs:lla 8 s tasaisin välein näin: 
*Neulo 6 s joustinneuletta, 2 n yht., neulo 6 s joustin-
neuletta, 2 o yht.*, toista *-* krs loppuun = 64 s. Neulo 
joustinneuletta 15 krs ja päätä silmukat joustavasti. 

Viimeistely: Päättele langat. Höyrytä valmiit säärysti-
met kevyesti nurjalta kannattelemalla rautaa ilmassa 
tai kastele ne. Puristele liika vesi pois mutta älä vään-
nä. Muotoile kuivumaan tasaiselle alustalle pyyhkeiden 
päälle.
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