
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

SILMU-MATTO 
Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko: n. 115 cm.
Lanka: 2,4 kg tummanharmaata (25), 0,6 kg greigeä 
(37) ja 0,4 kg vaaleanruskeaa (4)
Lankava Lilli -ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 
% polyesteri, 1 kg = n. 220 m). 
Virkkauskoukku:Metallikoukku 8 tai 9 mm käsialan 
mukaan.
Tiheys: 7 p ja 4 krs = 10 cm.
Lyhenteet: kjs = ketjusilmukka, p = pylväs, s = silmuk-
ka, ks = kiinteä silmukka. 

Työohje: Tee matto napakalla käsialalla. Käytä ontelo-
kudetta, joka ei jousta liikaa, kuten trikookuteet. Värin 
vaihtuessa tee krs:n lopussa 1 ps uudella värillä. Tee 
tummanharmaalla sormen ympärille aloituslenkki eli tai-
karengas. 
1. krs: Virkkaa renkaaseen 3 kjs (= kerroksen 1. p), 11 
p ja 1 ps 3. kjs:aan. = 12 p. Kiristä rengas umpeen ve-
tämällä langanpäästä ja virkkaa langanpää seuraavalla 
kerroksella silmukoiden sisään. 
2. krs: 3 kjs+1 p samaan s:aan, 2 p jokaiseen s:aan, 1 
ps 3. kjs:aan = 24 p. Sulje kaikki kerrokset samoin, ellei 
toisin mainita. 
3. krs: 3 kjs+1 p samaan s:aan, *2 p, 2 p seuraavaan 
s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 2 p, 1 ps = 32 p. 
4. krs: 3 kjs+1 p samaan s:aan, *3 p, 2 p seuraavaan 
s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 3 p, 1 ps vaaleanrus-
kealla = 40 p. 
5. krs: 4 kjs+1 p samaan s:aan, *jätä 1 s väliin, 1 p+1 
kjs+1 p samaan s:aan*, toista *-* vielä 18 kertaa, 1 ps 
3. kjs:aan greigellä = 20 pylväsryhmää.
6. krs: Siirry yhdellä piilosilmukalla kjs-kaareen ja virk-
kaa siihen 2 p yhteen (= 2 kjs, tee viimeistä langankier-
toa vaille valmis p, ota lanka koukulle ja vedä se kou-
kulla olevien 2 s:n läpi) + 1 kjs+ 2 p yht. (= virkkaa 2 
viimeistä langankiertoa vaille valmista pylvästä, ota lan-
ka koukulle ja vedä se koukulla olevien 3 s:n läpi), 
1 kjs, *virkkaa seuraavaan kjs-kaareen 2 p yht.+1 kjs+2 
p yht., 1 kjs*, toista *-* vielä 18 kertaa, 1 ps t. harmaalla 
1. pylväsryhmän kärkeen = 20 pylväsryhmää.
7. krs: Siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen ja virkkaa siihen 
3 kjs+1 p, jatka virkkaamalla 2 p jokaiseen kjs-kaareen, 
1 ps = 80 p.
8. krs: 3 kjs, 8 p, 2 p samaan s:aan, *9 p, 2 p samaan 
s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps = 88 p.
9. krs: 3 kjs, 4 p, *2 p samaan s:aan, 10 p*, toista *-* 
vielä 6 kertaa, 2 p samaan s:aan, 5 p, 1 ps = 96 p. 
10. krs: 3 kjs, 8 p, 2 p samaan s:aan, **10 p, 2 p sa-
maan s:aan*, toista **-* vielä kerran, 9 p, 2 p samaan 
s:aan **, toista **-** vielä kerran, toista **-* vielä 2 ker-
taa, 1 ps vaal.ruskealla = 105 p.
11. krs: 4 kjs+1 p samaan s:aan, *jätä 2 s väliin, 1 p+1 
kjs+1 p seuraavaan s:aan*, toista vielä 33 kertaa, 1 ps 
3. kjs:aan greigellä = 35 pylväsryhmää.

12. krs: Siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen ja virkkaa sii-
hen 2 p yht.+1 kjs+2 p yht., 1 kjs, virkkaa seuraavaan 
kjs-kaareen *2 p yht.+1 kjs+2 p yht., 1 kjs*, toista *-* 
vielä 33 kertaa 1 ps 1. pylväsryhmän kärkeen t. har-
maalla = 35 pylväsryhmää. 
13. krs: Siirry yhdellä ps:lla kjs-kaareen ja virkkaa sii-
hen 3 kjs+1 p, jatka virkkaamalla 2 p jokaiseen kjs-kaa-
reen, 1 ps = 140 p.
14. krs: 3 kjs, 18 p, 2 p samaan s:aan, *19 p, 2 p sa-
maan s:aan*, toista *-* vielä 5 kertaa, 1 ps = 147 p. 
15. krs: 3 kjs, 9 p, 2 p samaan s:aan, *20 p, 2 p samaan 
s:aan*, toista *-* vielä 5 kertaa, 10 p, 1 ps = 154 p.
16. krs: 3 kjs, 18 p, 2 p samaan s:aan, *18 p, 2 p samaan 
s:aan*, toista *-* vielä 2 kertaa, 19 p, 2 p samaan s:aan, 
toista *-* vielä 3 kertaa, 1 ps vaal.ruskealla = 162 p.
17. krs: Kuten 11. krs. = 54 pylväsryhmää.
18. krs: Kuten 12. krs. = 54 pylväsryhmää.
19. krs: Kuten 13. krs. = 216 p.
20. krs: 3 kjs, 25 p, 2 p samaan s:aan, *26 p, 2 p sa-
maan s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps = 224 p.
21. krs: 3 kjs, 13 p, 2 p samaan s:aan, *27 p, 2 p sa-
maan s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 13 p, 1 ps = 232 p.
22. krs: 3 kjs, 27 p, 2 p samaan s:aan, *28 p, 2 p sa-
maan s:aan*, toista *-* vielä 6 kertaa, 1 ps = 240 p.
23. krs: 1 kjs, 1 ks, *tee 3 kjs:n nirkko (= 3 kjs, 1 ps 1. 
kjs:aan), 4 ks*, toista *-* ja virkkaa lopuksi 3 ks ja 1 ps 
1. ksj:aan = 240 ks.
Viimeistely: Päättele langat. Painava matto venyy työn 
aikana, joten muotoile se lattialle tasaiseksi ja anna ve-
täytyä. Höyrytä matto tarvittaessa nurjalta puolelta.


