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SORMINEULOTTU
PUFFY-TYYNY

Vaikeusaste: Helppo. #: ¢
Malli: Lankava, Anna Luomajarvi.
Koko: 45x45 cm.

Lanka: Alize Puffy -lankaa (100 % polyesteri, 100 g=9m) 300 g
vaaleaa kermaa (62) tai valkoista (55).

Muuta: Silmukkamerkki, valkoista ompelulankaa, silméneula,
35-40 cm vetoketju ja 45x45 sisatyyny.

Oikea silmukka: Pujota keralta tuleva vapaa lenkki takakautta
edellisen kerroksen silmukan lapi.

Nurja silmukka: Nosta keralta tuleva lanka tyon etupuolelle
ja pujota seuraava vapaa lenkki etukautta edellisen kerroksen
silmukan lapi.

TYOOHJE:

Neulo tyyny suljetusti sormin. Avaa langan ensimmainen
silmukkalenkki suoraksi, katkaisemalla sitd koossa pitava
sidelanka silmukan valista. Tee ndin jokaisen keran ensimmaiselle
javiimeiselle silmukalle. Se helpottaa lankojen yhdistamista ja
paattelya. Yhdista aina uusi kera edelliseen solmimalla avatut
silmukat tiukalla umpisolmulla yhteen (solmu jaa lenkkien valiin).

Aloitus: Laske langasta aloitusketjuksi 42 s ja yhdista ketju Lyhenteet:

renkaaksi nain: Solmi avattu lanka umpisolmulla ketjun )

ensimmaisen ja viimeisen silmukan valiin. Merkitse solmu s=sllnie
krs = kerros

kerroksen vaihtumiskohdaksi. Aloita silmukoiden neulominen

spiraalina eli kisntamatts tyota. 0 = oikea silmukka

) n = nurja silmukka
1. krs: *1 0, 1 n*, toista *-* krs loppuun.

2. krs: Kuten 1. krs.
3.krs: *1 n, 1 0%, toista *-* krs loppuun.
4. krs: Kuten 3. krs.

Toista 1.-4. krs:ia, kunnes kappaleen korkeus on sama kuin leveys
ja olet tehnyt viimeksi 2. tai 4. krs:n.

Katkaise lanka muutaman lenkin paasta ja avaa lenkit suoriksi.

Paattele sitten ylareunan vastakkaiset s:t nain: taita kappale niin,
ettd kerroksen vaihtumiskohta tulee tyon toiseen reunaan. Laske
tasta kohdasta 21 s ja pujota 22. silmukka 21. silmukan lapi, 20.
s22.s:nlapi, 23. 5 20. s lapi jne, kunnesjaljelld on 1 s. Pujota
lopuksi lanka viimeisen s:n lapi.

Viimeistely: Paattele langat np:lle ja ompele niiden paat kiinni
neulokseen. Ompele alareunaan vetoketju ja pujota tyyny
paallisen sisdan.
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