
Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.
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MINI-NEULETYYNYT
Malli: Lankava, Marja Rautiainen.
Koko: 38x38 cm.
Lanka: 450 g petrolia (27), keltaista (7) ja kaakaota (5) Lankava Mini -ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % 
polyesteri, 1 kg = n. 355 m). 
Muuta: 35 cm vetoketju ja 40x40 cm sisätyyny.
Puikot: Keltaiseen ja petroliin tyynyyn 60-80 cm pyöröpuikko 3-4 mm ja 5 mm tai käsialan mukaan. Ruskeaan tyy-
nyyn 50-60 cm pyöröpuikko 5 mm. 
Tiheys: 12,5 s ja 18 krs = 10 cm.

KELTAINEN TYYNY

Tyynyt neulotaan suosituskokoa pienemmillä puikoilla, jolloin niistä ei tule liian löysät. Neulo tasona ohjeen ja ruu-
tupiirroksen mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 2:llä + 2 s (= 1 s molempiin reunoihin). Nosta aina kerroksen 1. s 
neulomatta puikolle ja neulo viimeinen s nurin.
Luo paksummalle puikolle 48 s.
1. krs (op): 1 o, *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 22 kertaa, 1 n. 
2.-3. krs (np): Nosta 1. s neulomatta, *1 n, 1 o*, toista *-* vielä 22 kertaa, 1 n.
4.-6. krs: Nosta 1. s neulomatta, *1 o, 1 n*, toista *-* vielä 22 kertaa, 1 n.
Jatka ruutupiirroksen mukaan ja toista 1.-6. krs:ia vielä 10 kertaa ja neulo lopuksi 1.-3. krs:t = 69 krs. Tarkista, että 
kappaleen korkeus on sama, kuin sen leveys. Päätä silmukat oikein neuloen ja jätä loppuun n. 50 cm kudetta sivu-
sauman ompelua varten.
Poimi sitten aloitusreunasta 48 s ohuemmalle puikolle ja neulo paksummalla puikolla 48 o työn oikealta puolelta. 
Käänny, toista helmineuletta 4. kerrokselta lähtien ja neulo taas 69 krs. Jätä loppuun 50 cm kudetta toisen sivun 
ompelua varten.

Viimeistely: Laita kappaleiden op:t vastakkain ja ompele sivut yhteen. Käännä päällinen ja ompele yläreunaan ve-
toketju käsin. 

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.
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PETROLI TYYNY

Neulo tasona ohjeen ja ruutupiirroksen mukaan. Nosta 
aina kerroksen 1. s neulomatta puikolle ja neulo viimei-
nen s nurin.  Silmukkaluku on jaollinen 4:llä + 2 s (= 1 s 
molempiin reunoihin).
Luo paksummalle puikolle 46 s. 
1. krs: 1 o, *2 o, 2 n*, toista *-* ja neulo viimeinen sil-
mukka 1 n. Kerroksen alussa on nyt 3 o ja lopussa 3 n. 
2.-3. krs: Nosta 1. s neulomatta, *2 o, 2 n*, toista *-* 
vielä 10 kertaa, 1 n.
4.-6. krs: Nosta 1. s neulomatta, *2 n, 2 o*, toista *-* ja 
neulo viimeinen s 1 n.
Jatka ruutupiirroksen mukaan ja toista 1.-6. krs:ia vielä 
10 kertaa. Neulo lopuksi 1.-2. krs:t = 68 krs. 
Tarkista, että kappaleen korkeus on sama, kuin sen le-
veys. Päätä silmukat oikein neuloen ja jätä loppuun n. 
50 cm kudetta sivusauman ompelua varten. 
Poimi sitten aloitusreunasta 46 s ohuemmalle puikolle 
ja neulo paksummalla puikolla 46 o työn nurjalta puolel-
ta. Käänny, toista pintaneuletta 1. kerrokselta lähtien ja 
neulo taas 68 krs. Jätä loppuun 50 cm kudetta toisen si-
vun ompelua varten. 

Viimeistely: Laita kappaleiden op:t vastakkain ja ompe-
le sivut yhteen. Käännä päällinen ja ompele yläreunaan 
vetoketju käsin.

KAAKAO TYYNY

Neulo suljettuna neuleena ohjeen ja ruutupiirroksen 
mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 4:llä. 
Luo 50 tai 60 cm:n pituiselle pyöröpuikolle 92 s.
1.-2. krs: *1 n, 3 o*, toista *-* krs loppuun.
3.-4. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 
5.-6. krs: 2 o, *1 n, 3 o*, toista *-*. 
7.-8. krs: Kuten 3. krs. Toista 1.-8. krs:ia kunnes kappa-
leen korkeus on sama, kuin sen leveys ja olet neulonut 
lopuksi 6. kerroksen. Päättele sitten s:t oikein neuloen. 
Jätä loppuun n. 50 cm kudetta ompelua varten. 

Viimeistely: Käännä kappaleen nurja puoli päälle ja 
ompele lopetusreunan vastakkaiset s:t yhteen. Päättele 
kude. Käännä päällinen ja ompele alareunaan vetoketju 
käsin.
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