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BAMBUMETSA-NEULE

Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.

Koko: XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL.

Puseron mitat:

Rinnanymparys: 76(84)91(99)107(114)121(130)137 cm.
Kokopituus: naisella 52(55)57(60)65(66)69(71)74 cm ja
miehella 56(59)61(64)69(70)73(75)78 cm.

Hihan sisapituus naisella: 42(43)44(45)46(47)48(49)50
cm.

Hihan sisapituus miehella: 44(45)46(48)49(50)51(52)53
cm.

Lanka: Alize Alpaca Royal New -lankaa (55 % akryyli,
30 % villa, 15 % alpakka, 100 g = n. 250 m) 400(400)
500(500)600(600)700(700)800 g varia tumma oliivi
(577).

Puikot: Koossa XXS-L 40 ja 80 cm (koossa XL-3XL 60
ja 100 cm) pyo6ropuikot ja sukkapuikot 3,5 ja 4,5 mm tai
kasialan mukaan.

Muuta: Silmukkamerkkeja 5 kpl ja silmukkakaapeleita 2
kpl.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *2 n, 2 o*,
toista *-*. Neulo tasona kuten s:t nakyvat.
Bambuneule: Neulo suljettuna ohjeen mukaan. 1.- 4.
krs: *2 0, 2 n*, toista *-* krs loppuun. 5.-6. krs: *4 n, 2
0, 2 n*, toista *-*. 7.-10. krs: Kuten 1. krs. 11.-12. krs:
*2 0, 6 n*, toista *-*.

Tiheys: 20 s ja 29 krs sileda neuletta paksummilla
puikoilla = 10 cm. Neulo mallitilkku ja vaihda tarvittaessa puikkokokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden.

Lyhenteet: L10O = lisays oikealle: Nosta silmukoiden vélinen lankalenkki takakautta vasemmalle puikolle ja neulo
se etureunastaan oikein.

L1V = lisays vasemmalle: Nosta silmukoiden valinen lankalenkki etukautta vasemmalle puikolle ja neulo se kierta-
en eli takareunastaan oikein.

AM = aseta merkki.

KS = kaksoissilmukka: Nosta 1. s n neulomatta ja kiristat lankaa tydn taakse niin, etta puikolle nousee edellisen
krs:n silmukan jalat. Nayttaa kuin puikolla olisi 2 s. Neulo KS my6hemmin yhtené silmukkana ohjeen mukaan.

Tybohje: Neulo pusero paantieltd helmaan suljettuna neuleena. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta, joka on etu-
kappaleen ja vasemman hihan vélissa. Siirrd merkkia tyon edetessa. Kaarrokkeen raglansaumoissa on 6 s:n jous-
tinneuleraita ja niiden valissé pintaneuletta.

Paéntie: Luo ohuemmalle 40 cm (60 cm) py6ropuikolle 112(112)128(128)128(144)144(160)160 s ja neulo joustin-
neuletta 5 cm.

Kaarroke: Vaihda ty6hon paksumpi pyorépuikko ja jatka joustinneuletta.

1. krs: Neulo 1 s, *AM, neulo 20(20)24(24)24(28)28(32)32 s (= vasen hiha), AM,* neulo
36(36)40(40)40(44)44(48)48 s (= takakpl), toista *-* viela kerran, neulo 35(35)39(39)39(43)43(47)47 s (= etukpl).
Jatka tdmén jélkeen joustinneuletta tasona ja aloita lyhennetyt kerrokset.

2. krs (op): Neulo oikean olan takamerkkiin, kd&nna.

. krs (np): KS, neulo vasemman olan takamerkkiin, kaanna.

krs: KS, neulo oikean olan keskelle, kd&dnna.

krs: KS, neulo vasemman olan keskelle, kdanna.

krs: KS, neulo oikean olan etumerkkiin saakka, kdanna.

krs: KS, neulo vasemman olan etumerkkiin, kAanna.

krs: KS, neulo 10 s oikean hihan etumerkin yli etukappaleen puolelle, kdanna.
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9. krs: KS, neulo 10 s vasemman hihan etumerkin yli etukappaleen puolelle, kdanna ja neulo 9 s (= kerroksen
vaihtumiskohtaan). Poista merkit.

10. krs: *6 s joustinneuletta (=2 n, 2 0, 2 n), 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 6 s joustinneuletta,
34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta*, toista *-* kerran.

11. krs: *6 s joustinneuletta, L1V, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, L10, 6 s joustinneuletta, L1V,
34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, L10O*, toista *-* kerran.

12. krs: *6 s joustinneuletta, 1 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 1 n, 6 s joustinneuletta, 1 n,
34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 1 n*, toista *-* kerran.

13. krs: *6 s joustinneuletta, L1V, 1 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 1 n, L10, 6 s joustinneuletta,
L1V, 1 n, 34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 1 n, L10*, toista *-* kerran.

14. krs: *6 s joustinneuletta, 2 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 2 n, 6 s joustinneuletta, 2 n,
34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 2 n*, toista *-* kerran.

15. krs: *6 s joustinneuletta, L1V, 2 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 2 n, L10, 6 s joustinneuletta,
L1V, 2 n, 34(34)38(38)38(42)42(42)46 s pintaneuletta, 2 n, L10*, toista *-* kerran.

16. krs: *6 s joustinneuletta, 1 0, 2 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 2 n, 1 o, 6 s joustinneuletta, 1 o,
2n, 34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 2 n, 1 o*, toista *-* kerran.

17. krs: *6 s joustinneuletta, L1V, 1 0, 2 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 2 n, 1 0, L10O, 6 s joustin-
neuletta, L1V, 1 o, 2 n, 34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 2 n, 1 o, L10*, toista *-* kerran.

16. krs: *6 s joustinneuletta, 2 0, 2 n, 10(10)14(14)14(18)18(22)22 s pintaneuletta, 2 n, 2 0, 6 s joustinneuletta, 1 o,
2 n, 34(34)38(38)38(42)42(46)46 s pintaneuletta, 2 n, 1 o*, toista *-* kerran.

Toista vastaavat lisdykset joustinneuleraidan molemmin puolin joka 2. krs yhteensa 11(16)15(18)21(20)27(25)30
kertaa ja joka 3. krs 5(4)5(6)7(8)5(7)6 kertaa = 240(272)288(320)352(368)400(416)448 s. Neulo pintaneuletta
myds lisatyilla silmukoilla joustinneuleraitojen valissa. Jatka mallineuleita ilman lisdyksia viela 5(5)5(5)5(5)6(6)6 krs.

Alaosa: Jaa silmukat alaosaa ja hihoja varten.

1. krs: *2 n, 1 o, siirra hihan 48(56)60(68)76(80)88(92)100 s silmukkakaapelille tai apulangalle ja luo kainaloa
varten 8(8)12(12)12(16)16(20)20 s, 1 0, 2 n, neulo 66(74)78(86)94(98)106(110)118 s*, toista *-* kerran =
160(176)192(208)224(240)256(272)288 s. Neulo pintaneuletta kunnes miehustan korkeus kainalosta mitattuna on
29(30)31(32)33(34)35(36)37 cm ja miehillda 38(39)40(41)42(43)44(45)46 cm. Neulo sitten ohuemmalla puikolla
joustinneuletta 5(5)5(5)6(6)6(6)6 cm. Paata silmukat joustavasti.

Hihat: Siirrd silmukkakaapelin s:t paksummalle 40 cm pydropuikolle tai kolmiopuikoille. Poimi sitten miehustan kai-
nalosta 8(8)12(12)12(16)16(20)20 s = 56(64)72(80)88(96)104(112)120 s. Merkitse krs:n vaihtumiskohta kainalon
keskelle. Jatka hihan silmukoilla pintaneuletta. Kun hihan pituus on 4 cm, kavenna merkin molemmilla puolilla néin:
1 0, 2 0 yht., neulo kunnes jaljella on 3 s ja kavenna 2 s kiertden o yht, 1 o. Toista téllaiset kavennukset joka 10.
(10.)8.(6.)6.(5.)5.(4.)4 krs yhteensa 10(10)12(16)16(20)22(26)28 kertaa = 44(44)48(48)56(56)60(60)64 s. Vaihda
sukkapuikkoihin silmukoiden vahentyessa. Kun hihan pituus on naisella 37(38)39(40)40(41)42(43)44 cm ja mie-
hella 41(42)43(44)45(46)47(48)49 cm, vaihda ohuemmat puikot ja neulo joustinneuletta 5(5)5(5)6(6)6(6)6 cm. Paa-
ta silmukat joustavasti. Neulo toinen hiha samoin.

Viimeistely: Paattele langat. Pese valmis neule késin lampimassa vedessa kevyesti puristelen mutta ala vaanna.
Huuhtele huolellisesti. Kuosittele mittoihinsa tasaiselle alustalle. Hoyryt& valmis neule kevyesti nurjalta.
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