
love-
pipo

”Halusin tehdä äärimmäisen mukavan, 
lämpimän ja kauniin villapipon, joka käy 
joka tilanteeseen. Tykkään sellaisesta 
käytännöllisyydestä, että sama pipo käy 
niin arkeen kuin avantoonkin.”

Lanka- ja ohjetiedustelut: 
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love-pipo 

Vaikeusaste: Helppo.

Malli: Lankava, Iina Kuustonen. 

Koko: Aikuinen.

Lanka: Viking Garn Alpaca Maya -lankaa (80 % superfine 
alpakka, 13 % merinovilla ja 5 % nylon, 50 g = 160 m) 60 g 
vaaleansinistä (767) ja Viking Garn Alpaca Bris (60 % baby 
alpakka, 11 % merinovilla, 29 % nylon, 50 g = 150 m) 60 g 
vaaleanliilaa (367).

Puikot: 40-50 cm pyöröpuikot ja sukkapuikot 6-7 mm 
tai käsialan mukaan. Voit neuloa pipon myös pelkillä 
sukkapuikoilla. 

Muuta: Silmukkamerkki.

Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena *1 o, 1 n*, toista *-*.

Sileä neule: Neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oikein.

Tiheys: 13 s ja 22 krs = 10 cm sileää neuletta. 

Työohje: Työohje: 

Luo kaksinkertaisella langalla (1 Maya+1 Bris) 64 s. Sulje 
työ pyöröneuleeksi. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja 
siirrä merkkiä työn edetessä. Neulo ensin joustinneuletta 
suljettuna neuleena 2 krs. Neulo sitten sileää neuletta  
60 krs = n. 27 cm. 

Käännä neuleen nurja puoli eteen ja vaihda neulonta-
suuntaa näin: Nosta kerroksen 1. s nurin neulomatta (= vie 
puikko s:n läpi, kuin neuloisit sen nurin) ja kiristä lankaa 
työn taakse niin, että puikolle nousee edellisen krs:n 
silmukan jalat. Näyttää kuin puikolla olisi 2 s. Jatka sitten 
sileää neuletta. 

Neulo kerroksen alkuun tehty kaksoissilmukka seuraa-
valla kerroksella yhtenä silmukkana. Neulo sileää neuletta 
suljettuna vielä 20 krs = 9-10 cm. Jaa silmukat sitten 
neljälle puikolle ja aloita päälaen sädekavennukset.

Päälaen kavennus: Kavenna jokaisen puikon keskellä ja 
lopussa 2 o yht. = 56 s. Neulo 2 krs kaventamatta. Jatka 
toistamalla kavennukset joka 3. krs kunnes jäljellä on 16 s.  
Katkaise lanka ja pujota se kahdesti silmukoiden läpi 
neulalla. 

Viimeistely: Päättele langat. Höyrytä valmis pipo kevyesti 
kannattelemalla rautaa ilmassa pipon päällä. Anna kuivua. 
Käännä pipon alareunaan n. 12+13 cm käänne.

Lyhenteet: 

s = silmukka

krs = kerros
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