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PILKE-MAKRAMEEMATTO
Malli Lankava, Sanna Peltoluhta
Koko 65x85 cm
Lanka 300 m luonnonvalkoista (52) ja 42 m pellavabei-
geä (73) Lankava Paulina-punoskudetta (80 % kierrä-
tyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = 180-190 m). 
Muuta alumiinitanko tai harjanvarsi ja virkkuukoukku.

Surmansilmukka (kuva 1) Taita lanka keskeltä kahtia. 
Vie taite etukautta tangon yli, pujota langanpäät lenkin 
läpi ja kiristä solmu kiinni tankoon.
Kohosolmu = KS (kuva 2) Tee tukilangan ympäril-
le 2 vaakasuuntaista silmusolmua vasemmalta oikealle 
näin: Pidä tukilanka oikealla kädellä vaakatasossa työ-
lankojen edessä, *ota työlanka käteen, vie se etukaut-
ta tukilangan yli takaisin taakse ja muodostuneen lenkin 
edestä alas, kiristä solmu tukilangan ympärille vetämäl-
lä työlankaa alavasemmalle*, toista *-* samalla langalla 
vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa.
Kohosolmu (= KS) vasemmalle viistoon (kuva 3) 
Pidä tukilanka vasemmalla kädellä alaviistossa työlan-
kojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja 
siitä takaisin alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, 
toista *-* samalla langalla vielä kerran ja kiristä solmut 
kiinni toisiinsa. Tee kohosolmu oikealle viistoon samalla 
tavalla mutta pidä tukilanka oikealla kädellä alaviistossa 
työlankojen edessä.
Vuorotteleva silmusolmu = VSS (kuva 4) Tee kahdella langalla kaksiosainen solmu. Vie ensin vasen lanka etu-
kautta oikean taakse ja siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu. Vie sitten oikea lanka etukautta vasem-
man taakse ja siitä muodostuneen lenkin läpi eteen. Kiristä solmu kiinni edelliseen solmuun.
Kaksoistasosolmu = KTS (kuva 5) Tee neljällä langalla kaksiosainen solmu.
1. vaihe: Vie vasemmalla oleva lanka keskimmäisten yli ja oikean ali, vie oikealla oleva lanka keskimmäisten ali ja 
lenkin läpi eteen. Kiristä solmu vetämällä lankoja vastakkaisiin suuntiin.
2. vaihe: Vie oikealla oleva lanka kahden keskimmäisen langan yli ja vasemmalla olevan ali, vie sitten vasen lanka 
keskimmäisten ali ja lenkin läpi eteen. Kiristä solmu edellisen alapuolelle = 1 KTS.

Työohje Leikkaa valkoiseta kuteesta 1 m:n pituisia tukilankoja 2 kpl, 8,2 m:n pituisia työlankoja 34 kpl ja 8,7 m pi-
tuisia 2 kpl. Leikkaa beigestä kuteesta 3,5 m:n pituisia työlankoja 12 kpl. Sido työlangat surmansilmukoilla tankoon 
niin, että molempiin reunoihin tulee 8,7 m:n pituiset langat ja lyhemmät näiden keskelle. Etene vasemmalta oikeal-
le näin: 3 lankaa valkoinen, joista ensimmäinen 8,7 m, 2 l beige *6 l valk., 2 l beige* toista *-* vielä 4 kertaa ja sido 
loppuun 3 valkoista lankaa joista viimeinen 8,7 m. Tasoita langat 65 cm:n työleveyteen.
1. krs: Ota tukilanka ja solmi se toisesta päästään väliaikaisesti tankoon, työlankojen vasemmalle puolelle. Pidä tu-
kilanka vaakatasossa työlankojen edessä ja tee jokaisella langalla 1 KS 4 cm:n päähän tangosta.
2. krs: Ota 2 lankaa ja tee 1 VSS, *ota seuraavat 4 lankaa ja tee 1 KTS*, toista *-* vielä 22 kertaa ja tee lopuksi 1 
VSS.
3. krs: Ota 4 lankaa ja tee niillä 1 KTS, *jätä 8 lankaa suoraksi, tee 2 KTS*, toista *-* vielä 4 kertaa, jätä 8 lankaa 
suoraksi ja tee lopuksi 1 KTS.
4. krs: Ota 2 lankaa ja tee 1 VSS, *jätä 12 lankaa suoraksi, tee 1 KTS*, toista *-* vielä 4 kertaa, jätä 12 lankaa suo-
raksi ja tee lopuksi 1 VSS.
1. kohosolmukrs: *Ota 1. beige lanka tukilangaksi ja tee sen ympärille 6 KS vasemmalle alaviistoon kohti
kolmion kärkeä. Ota 2. beige lanka ja tee samanlainen kohosolmurivi edellisen alapuolelle.
Tee sitten 2 samanlaista kohosolmuriviä peilikuvina näin: Ota 4. beige lanka tukilangaksi ja tee sen
ympärille 6 KS oikealle alaviistoon. Ota vielä 3. beige lanka ja tee samoin*, toista *-* vielä 5 kertaa.
5. krs: Jätä 6 lankaa suoraksi, *tee 4 langalla 1 KTS muodostuneen kolmion yläosaan, jätä 12 lankaa suoraksi*, 
toista *-* vielä 4 kertaa, tee 1 KTS, jätä 6 lankaa suoraksi.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

PILKE-MAKRAMEETEPPICH
Design Lankava, Sanna Peltoluhta
Größe 65x85 cm
Garn 300 m Naturweiß (52) und 42 m Flachsbeige 
(73) Lankava Paulina Chunky Twine (80 % recycelte 
Baumwolle, 20 % Polyester, 1 kg = 180-190 m).
Sonstiges Aluminiumrundrohr oder ein Besenstiel und
eine Häkelnadel.
Ankerknoten (Bild 1) Den Faden in der Mitte doppelt 
legen. Die so entstandene Schlaufe von vorne nach 
hinten über die Stange legen, die Fadenenden durch die 
Schlaufe hindurchziehen.
Doppelter halber Schlag = DHS (Bild 2) Um den 
Leitfaden 2 waagerechte Ankerknoten von links nach 
rechts wie folgt machen: Den Leitfaden mit der rechten 
Hand in der Waagerechten vor den Arbeitsfäden halten, 
*den Arbeitsfaden in die Hand nehmen, diesen von 
vorne über den Leitfaden nach hinten und durch die 
so geformte Schlaufe hindurch und nach unten führen, 
den Knoten um den Leitfaden festziehen indem der 
Arbeitsfaden nach unten links gezogen wird*, *-* mit 
demselben Faden noch einmal wiederholen und beide 
Knoten fest aneinander ziehen.
Doppelter halber Schlag = DHS schräg nach links 
(Bild 3) Den Leitfaden mit der linken Hand schräg nach 
unten vor den Arbeitfäden halten, *den Arbeitsfaden 
von vorne über den Leitfaden nach hinten und durch 
die Schlaufe bringen, den Knoten um den Leitfaden 
festziehen*, *-* mit demselben Faden noch einmal wiederholen und beide Knoten fest aneinander ziehen. Den 
doppelten halben Schlag nach rechts spiegeltverkehrt machen, dabei den Leitfaden mit der rechten Hand vor dem 
Arbeitsfaden schräg nach unten halten.
Abwechselnder halber Schlag = AHS (Bild 4) Mit zwei Fäden einen zweiteiligen Knoten machen. Zuerst den 
linken Faden von vorne hinter den rechten Faden und durch die so entstandene Schlaufe nach vorne führen. Den 
Knoten festziehen. Dann den rechten Faden von vorne hinter den linken Faden und durch die so entstandene 
Schlaufe nach vorne führen. Den Knoten an den vorherigen Knoten festziehen.
Kreuzknoten = KK (Bild 5) Mit 4 Fäden einen zweiteiligen Knoten machen.
Schritt 1: Den linken Faden über die mittleren Fäden und unter dem rechten Faden legen, den rechten Faden 
unter den mittleren und durch die Schlaufe nach vorne bringen. Den Faden festziehen indem an beiden 
Fadenenden gezogen wird.
Schritt 2: Den rechten Faden über die beiden mittleren Fäden und unter den linken Faden legen, den linken 
Faden unter den mittleren und durch die Schlaufe nach vorne bringen. Den Faden festziehen indem an beiden 
Fadenenden gezogen wird. = 1 KK.
Anleitung Aus dem weißen Garn 2 Stück 1 m lange Leitfäden schneiden, 34 Stück 8,2 m lange und 2 Stück 8,7 
m lange Arbeitsfäden schneiden. Aus dem beigen Garn 12 Stück 3,5 m lange Fäden schneiden. Die Arbeitsfäden 
mit dem Ankerknoten an die Stange so befestigen, dass auf beiden Seiten jeweils ein 8,7 m langer Faden und die 
kürzeren in der Mitte sind. Von links nach rechts wie folgt: 3 Fäden in weiß, davon der erste 8,7 m lang, 2 Fäden 
beige *6 Fäden weiß, 2 Fäden beige* *-* weitere 4mal wiederholen und zuletzt 3 Fäden weiß, von der letzte 8,7 m 
lang ist. Die Fäden auf eine Arbeitsbreite von 65 cm ausbreiten.
1. R: Den Leitfaden nehmen und ein Ende temporär an die Stange auf die linke Seite der Arbeitsfäden knoten.
Den Leitfaden waagerecht vor den Arbeitsfäden halten und mit jedem Arbeitsfaden 1 DHS im Abstand von 4 cm 
von der Stange knoten.
2. R: Mit 2 Fäden 1 AHS knoten, *die nächsten 4 Fäden nehmen und 1 KK knoten *, *-* weitere 22 mal
wiederholen und zum Schluss 1 AHS.
3. R: Mit 4 Fäden 1 KK, *8 Fäden überspringen, 2 KK knoten *, *-* weitere 4mal wiederholen, 8 Fäden 
überspringen und zum Schluss 1 KK.
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6. krs: Jätä 4 lankaa suoraksi, *tee 2 KTS, 
jätä 8 lankaa suoraksi*, toista *-* vielä 4 ker-
taa, tee 2 KTS, jätä 4 lankaa suoraksi. 
7. krs: Kuten 2. krs. 
8. krs: Kuten 6. krs. 
9. krs: Kuten 5. krs.
2. kohosolmukrs: Ota 2. beige lanka oike-
alta tukilangaksi ja tee sen ympärille 6 KS 
oikealle alaviistoon. Ota 1. beige lanka ja 
tee 6 KS edellisten alapuolelle. *Ota seuraa-
vasta beigestä lankaryhmästä 1. lanka ja tee 
6 KS vasemmalle alaviistoon. Ota 2. beige 
lanka ja tee samoin. Ota 4. beige lanka tu-
kilangaksi ja tee sen ympärille 6 KS oikeal-
le alaviistoon. Ota vielä 3. beige lanka ja tee 
samoin*, toista *-* vielä 4 kertaa. Ota viimei-
sestä beigestä lankaryhmästä 1. lanka ja tee 
6 KS vasemmalle alaviistoon. Ota 2. beige 
lanka ja tee samoin. 
10. krs: Kuten 4. krs. 
11. krs: Kuten 3. krs. Toista 2.-11. krs:ia vie-
lä 6 kertaa. Tee lopuksi vielä 2. ja 1. krs.

Viimeistely Poista tanko. Tiivistä ylä- ja ala-
reunan kohosolmukerrokset maton levey-
teen ja päättele tukilangat nurjalle virkkaus-
koukun avulla. Tasoita lopuksi hapsut.
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4. R: Mit 2 Fäden 1 AHS, *12 Fäden
überspringen, 1 KK *, *-* weitere 4mal 
wiederholen, 12 Fäden überspringen und 
zum Schluss 1 AHS.
1. DHS-R: *Den ersten beigen Faden als
Leitfaden nehmen und um diesen 6 DHS 
schräg nach unten links Richtung Spitze
des Dreiecks knoten. Den zweiten beigen 
Faden nehmen und eine gleiche DHS-
Reihe unter die erste Reihe knoten. Dann 
2 spiegelgleiche DHS-Reihen machen: den 
4. Beigen Faden als Leitfaden nehmen und
um diesen 6 DHS schräg nach unten rechts 
knoten. Den 3. Beigen Faden als Leitfaden 
nehmen und eine zweite Reihe knoten*, *-* 
weitere 5mal wiederholen.
5. R: 6 Fäden überspringen, *mit 4 Fäden 
1 KK an die Spitze des neu geformten 
Dreiecks machen, 12 Fäden überspringen *, 
*-* weitere 4mal wiederholen, 1 KK, 6 Fäden 
überspringen.
6. R: 4 Fäden überspringen, *2 KK, 8 
Fäden überspringen *, *-* weitere 4mal 
wiederholen, 2 KK, 4 Fäden überspringen.
7. R: Wie 2. R.
8. R: Wie 6. R.
9. R: Wie 5. R.
2. DHS-R: Den 2. beigen Faden von rechts
als Leitfaden nehmen und um diesen 6 DHS
schräg nach unten rechts knoten. Den 1.
beigen Faden als Leitfaden nehmen und um
diesen 6 DHS unter dier erste R machen.
*Aus der nächsten beigen Fadengruppe den
1. Faden nehmen und 6 DHS um diesen
schräg nach unten links machen. Den 2.
beigen Faden nehmen und wiederholen.
Den 4. Beigen Faden als Leitfaden nehmen
und um diesen herum 6 DHS schräg nach 
unten rechts machen. Dann noch den 3. 
beigen Faden nehmen und wiederholen*, 
*-* weitere 4mal wiederholen. Aus der 
letzten beigen Fadengruppe den 1. Faden 
nehmen und 6 DHS schräg nach links unten 
machen. Den 2. beigen Faden nehmen und 
wiederholen.
10. R: Wie 4. R.
11. R: Wie 3. R. R 2-11 weitere 6mal
wiederholen. Zum Schluss noch R 2 und 1
wiederholen.
Fertigstellung Die Stange entfernen. Die
DHS-Reihen am Anfang und am Ende auf
die Breite des Teppichs bringen und die
Leitfäden mit Hilfe der Häkelnadel einweben.
Zum Schluss die Fransen gleichmäßig
einkürzen.
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