
KIMALLE-LAMPUNVARJOSTIN

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 45 x 29,5 cm (halkaisijaxkorkeus) 
Lanka 1 kg valkaistu/hopea (H1) Lankava Oy:n Kimalle-
ontelokudetta (80 % kierrätyspuuvillaa, 20 % muita kuitu-
ja, 1 kg = n. 220 m). 
Pyöröpuikko nro 15.
Muut tarvikkeet Ikean Järä-varjostin 45x29,5 cm, 
valkoista ompelulankaa.

1x1-joustinneule suljettuna *neulo 1 s kiertäen eli ta-
kareunastaan o, 1 n*, toista *-*.
Tiheys 6 s ja 8 krs = 10 cm leveyssuunnassa avattua 
joustinneuletta.

Tee näin Luo apulangalla 60 s. Vaihda ontelokude ja 
neulo suljettuna neuleena 1 krs oikein, 1 krs nurin ja 1 
krs o. Neulo joustinta n. 35 cm. Neulo lopuksi 1 krs nurin 
ja päätä s:t löyhästi 
nurin neuloen. 

Viimeistely Tee kuteiden päihin tiukat solmut ja ompele ne muutamilla pistoilla np:lle. Ota 1,3 m kudetta säätönau-
haksi. Pujota kude aloitusreunan s:oiden läpi, tee päihin tiukat solmut ja pura apulanka. Laita neuletuubi varjosti-
men päälle (aloitusreuna varjostimen yläreunaan), kiristä hieman säätönauhaa, tee rusettisolmu ja työnnä se päälli-
sen alle.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.


