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AINO-VILLATAKKI

Vaikeusaste: Keskivaikea.

L3 A

Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko: XXS(XS)S(M)L(XL)2XL(3XL)4XL.
Valmiin paidan mitat:

« vartalon ymparys 93(96)101(107)111(114)121(127)137 cm
« koko pituus 75(75)75(76)76(78)80(81)82 cm
« hihan sisapituus 42(41)39(38)37(36)33(32)31 cm

Lanka: Lankava Mainio -sukkalankaa 700(700)800(800)900
(900)1000(1000)1100 g keltaista (Curry 665).

Puikot: Joka koossa sukkapuikot 3 ja3,5mm. 3ja3,5mm
pyoropuikko 80 cm (isot koot 100 cm) ja 3,5 mm
pyoropuikko 40 cm.

Muuta: Silmukkamerkkeja 5 kpl, silmukkakaapeleita 2 kpl
ja 8 nappia.

Tiheys: 26 s ja 37 krs = 10 cm pidennettya helmineuletta
viimeisteltyna.

Joustinneule: Neulo tasona tai suljettuna neuleena koko
ajan20,2n.

Lyhenteet:

Siled neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. s =silmukka

Neulo tasona oikealla oikein ja nurjalla nurin. D=l e
n = nurja silmukka

Pidennetty helmineule: Neulo tasona. 1. krs (op): Kkrs = kerros
*10,1n*, toista *-*. 2. krs (np): Kuten s:t nakyvat. 3. krs: *1 n, L1 = lisdys
1 0%, toista *-*. 4. krs: Kuten s:t nakyvat. KS = kaksoissilmukka

op = oikea puoli

Palmikkoneule: Neulo tasona ja suljettuna ruutupiirroksen R .
np = nurja puoli

ja ohjeen mukaan.

L1 = lisadys: Tee langankierto. Neulo langankierto
seuraavalla kerroksella kiertden mallineuleen mukaan, ettei
lisdyskohtaan jaa reikaa.

= {
KS = kaksoissilmukka: Nosta 1. s n neulomatta ja kirista @""’4
lankaa tyon taakse niin, ettd puikolle nousee edellisen =
krs:n silmukan jalat. Nayttaa kuin puikolla olisi 2 s. Neulo ks

Tyoohje alkaa
my6hemmin yhtena silmukkana. seuraavalla sivulla.
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TYOOHJE:

Villatakki neulotaan paantieltd helmaan. Ensin
neulotaan ylaosa tasona. Raglansaumoissa lisdtaan
silmukoita nurjan s:n molemmin puolin. Sitten
neulotaan erikseen alaosa tasona ja hihat suljettuna
neuleena.

PAANTIE:

Luo ohuemmalle pyorépuikolle 110(110)110(122)
122(122)122(122)130 s. Neulo joustinneuletta
tasona 3(3)3(3,5)3,5(3,5)4(4)4 cm ja aloita sitten
niskan lyhennetyt kerrokset German short rows
-tekniikalla.

LYHENNETYT KERROKSET:

1.krs: Neulo 70(70)70(78)78(78)78(78)84 s

ja kaanna.

2.krs: KS, neulo 30(30)30(34)34(34)34(34)38 s
ja kaanna.

3. krs: KS, neulo 34(34)34(38)38(38)38(38)42 s
ja kdaanna.

Jatka lyhennettyja kerroksia vastaavasti neulomalla
aina 4 s edellisen krs:n KS:n yli kunnes olet kaynyt
kaantymassa alle 18 s:n paassa molemmista
etureunoista. Neulo seuraavalla kerroksella reunaan
asti.

KAARROKE:
Vaihda tyohon paksumpi pyoropuikko ja neulo yksi
valmisteleva np:n krs.

Neulo 1(1)1(3)3(3)3(3)4 n, *L1, 3 n*, toista *-* vield 4
kertaa, 2(2)2(4)4(4)4(4)5 n, L1, 18 s joustinneuletta,
L1, 3(3)3(5)5(5)5(5)7 n, **L1, 4 n**, toista **-** vield 8
kertaa, L1, 18 s joustinneuletta, L1, 2(2)2(4)4(4)4(4)5
n, toista *-* 5 kertaa, 1(1)1(3)3(3)3(3)4 n ja kdanna

= 133(133)133(145)145(145)145(145)153 s. Merkitse
joustinneuleen viereen lisatyt 4 s ja neulo ne tasta
eteenpadin op:lla nurin ja np:lla oikein.

1. krs (op): Neulo 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta (= vasen etukpl), 1 n, neulo 18 s
ruutupiirroksen mukaan =vasen hiha), 1 n,
47(47)47(51)51(51)51(51)55 s helmineuletta
(=takakpl), 1 n, neulo 18 s ruutupiirroksen mukaan
(= oikea hiha), 1 n, 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta (= oikea etukpl) ja kddnna = 153(153)
153(165)165(165)165(165)173 s.
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2. krs (np): Neulo 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta, 1 o, neulo 28 s ruutupiirroksen
mukaan, 1 0,47(47)47(51)51(51)51(51)55 s
helmineuletta, 1 o, neulo 28 s ruutupiirroksen
mukaan, 1 0,23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta ja kdanna. Aloita raglanlisaykset.

3. krs (op): Neulo 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta, L1, 1 n, L1, neulo 28 s ruutupiirroksen
mukaan, L1, 1 n, L1, 47(47)47(51)51(51)51(51)55 s
helmineuletta, L1, 1 n, L1, neulo 28 s ruutupiirroksen
mukaan, L1, 1 n, L1, 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta ja kddnna = 165(165)165(177)177(177)
177(177)185s.

4. krs (np): Neulo 23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta, 3 0, neulo 30 s ruutupiirroksen
mukaan, 3 0,47(47)47(51)51(51)51(51)55 s
helmineuletta, 3 o, neulo 30 s ruutupiirroksen
mukaan, 3 0,23(23)23(27)27(27)27(27)29 s
helmineuletta ja kdanna.

5. krs: Neulo 24(24)24(28)28(28)28(28)30 s
helmineuletta, L1, 1 n, L1, 1 s helmineuletta, neulo
30 s ruutupiirroksen mukaan, 1 s helmineuletta, L1,
1n,L1,49(49)49(53)53(53)53(53)57 s helmineuletta,
L1,1n,L1,1shelmineuletta, neulo30s
ruutupiirroksen mukaan, 1 s helmineuletta, L1, 1 n,
L1, 24(24)24(28)28(28)28(28)30 s helmineuletta ja
kadnna = 173(173)173(185)185(185)185(185)193 s.

Jatka raglanlisdyksia vastaavasti joka 2. krs
yhteensd 22(24)26(28)30(32)36(38)42 kertaa ja
sitten joka 4. krs viela 6 kertaa. Neulo lisatyilla s:oilla
helmineuletta. Neulo lopuksi mallineuleita viela
ilman lisdyksia 5(5)5(6)6(6)7(7)7 krs = 397(413)429
(457)473(489)521(537)577 s.

Jaasitten silmukat alaosaa ja hihoja varten nain:
Neulo etukappaleen 52(54)56(62)64(66)70(72)78 s,
*siirrd hihan 94(98)102(106)110(114)122(1

26)134 s silmukkakaapelille ja luo kainaloa

varten 13(13)13(13)15(15)15(17)19 s*, neulo
takakappaleen 105(109)113(121)125(129)137(141
)153 s, toista *-* viela kerran, neulo etukappaleen
52(54)56(62)64(66)70(72)78 s = 235(243)
251(271)283(291)307(319)347 s.
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VILLATAKIN ALAOSA:

Neulo helmineuletta kunnes miehustan korkeus
kainalosta on 25(24)22(21)20(19)17(16)15

cm. Neulo taskua varten op:n kerroksella
23(23)26(26)29(29)31(31)34 s helmineuletta, *neulo
seuraavat 42(42)42(44)44(47)47(52)52 s
apulangalla, siirrd apulangalla neulotut s:t

takaisin vasemmalle puikolle ja neulo niilla helmi-
neuletta®, neulo 105(113)115(131)137(139)
151(153)175 s helmineuletta, toista *-* ja neulo
lopuksi 23(23)26(26)29(29)31(31)34 s helmineu-
letta. Jatka helmineuletta kaikilla silmukoilla
kunnes alaosan pituus on kainalosta mitattuna
48(47)45(44)43(44)42(41)40 cm. Kavenna viimei-
selld krs:lla 7(7)11(11)11(11)15(15)15 s tasavalein
=228(236)240(260)272(280)292(304)332 s. Vaihda
ohuempaan pydropuikkoon ja neulo joustinneuletta
3(3)3(3,5)3,5(3,5)4(4)4 cm. Paata silmukat jousta-
vasti.

HIHAT:

Siirra silmukkakaapelin s:t paksummalle 40 cm
pyoropuikolle, poimi miehustan kainalosta
13(13)13(13)15(15)15(17)19 s = 107(111)115
(119)125(129)137(143)153 s. Jatka hihan paalla
38 s:lla palmikoita ruutupiirroksen mukaan ja
neulo muilla s:oilla helmineuletta. Merkitse krs:n
vaihtumiskohta kainalon keskelle. Kun hihan
pituus on 3 cm, kavenna merkin molemmilla
puolilla nain: Neulo 1 n, 2 o yht., neulo kunnes
jaljelld on 3 sja kavenna 2 s kiertdaen o yht., 1 n.
Toista tallaiset kavennukset joka 6.(6.)5.(5.)5.(5.)4.
(3.)3. krs yhteensa 22(23)23(24)25(25)28(31)35
kertaa =63(65)69(71)75(79)81(81)83 s. Vaihda
sukkapuikkoihin silmukoiden vahentyessa. Kun
hihan pituus on 39(38)36(34)33(32)29(28)27 cm,
kavenna viimeisella krs:lla
15(17)17(19)19(23)25(21)19 s tasaisin valein =
48(48)52(52)56(56)56(60)64 s. Neulo ohuemmilla
puikoilla joustinneuletta 3(3)3(3,5)3,5(3,5)4(4)4 cm
ja paata silmukat joustavasti. Tee toinen hiha
samoin.
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NAPPILISTAT:

Poimi ensin napillista listaa varten s:t ohuemmille
puikoille tyon op:lta, ylhaalta alas niin, etta jatat
joka 4 krs:n kohdalta silmukan poimimatta.
Tarkista, etta s-luku on jaollinen 4+2 s:lla. Neulo
joustinneuletta tasona 11(11)11(12)12(12)13(13)13
krs (aloita joustin np:n krs:lta 2 n) ja paata sitten
s:t joustavasti joustinta neuloen. Merkitse nappien
paikat listan keskelle ndin: 2 nappian. 1,5 cm:n
paahan yla- ja alareunasta ja loput tasaisesti ndiden
valiin. Ompele napit kiinni. Poimi sitten reikalistaa
varten op:lta sama silmukkamaara alhaalta ylos

ja neulo joustinta ensin 5(5)5(6)6(6)7(7)7 krs. Laita
sitten listat vierekkain ja merkitse reikien paikat.
Neulo 1 krs ja paata jokaisen merkin kohdalta 2 s.
Luo seuraavalla krs:lla 2 s paatettyjen tilalle. Neulo
yhteensa yhta monta krs:ta kuin napilliseen listaan
ja paata s:t lopuksi joustavasti.

TASKUT:

Pura taskunsuun apulanka ja poimi

samalla aukon molemmista reunoista
42(42)42(44)44(47)47(52)52 s ja molemmista pdista
15 =86(86)86(90)90(96)96(106)106 s. Neulo 1. krs:lla
taskunsuun alareunan s:t nurin ja loput s:t oikein.
Neulo sitten sileda neuletta suljettuna 16 cm. Paata
silmukat ja jata loppuun lankaa taskunpohjan
ompeluun. Tyénna taskupussi nurjalle ja ompele
pohja kiinni. Poimi taskunsuun alareunan

nurjista silmukoista s:t 3,5 mm puikolle. Neulo
joustinneuletta tasona 11(11)11(12)12(12)13(13)13
krs (aloita joustin np:n krs:lta 2 n). Paata s:t
joustavasti. Ompele taskunsuun resori kiinni
molemmista reunoista.

VIIMEISTELY:

Paattele langat. HOyryta valmis villatakki kevyesti
nurjalta tai kastele se kasin haaleassa vedessa
kevyesti puristelen. Kuosittele neule mittoihinsa
tasaiselle alustalle kuivamaan.
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Ruutupiirros

Tee reunoissa Toista keskimmaisilla 22 s:lla Tee reunoissa
palmikonkierrot joka 6. krs. 18.-37. krs:ia palmikonkierrot joka 6. krs.
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Merkit

| = oikeasilmukka

'— = nurjasilmukka

= Siirrd 2 s tydn taakse apupuikolle, neulo 2 o ja apupuikon s:t2 n

= Siirrd 2 s tydn eteen apupuikolle, neulo 2 n ja apupuikon s:t2 o

= Siirrd 1 s tyon taakse apupuikolle, neulo 2 o ja apupuikon s 1 n

= Siirrd 2 s tydn eteen apupuikolle, neulo 1 n ja apupuikon s:t2 o

= Siirrd 2 s apupuikolle tydn taakse, 2 0, neulo apupuikon s:t 2 o

= Siirrd 2 s apupuikolle tydn eteen, 2 o, neulo apupuikon s:t 2 o

‘ > <K \ = Siirrd 3 s apupuikolle tyon taakse, 3 0, neulo apupuikon s:t 3 0

‘ >o— ‘ = Siirrd 3 s apupuikolle tyon eteen, 3 o, neulo apupuikon s:t 3 o

= lisda 1 s (poimi s:oiden vélinen lankalenkki ja neulo se kiertden)

- = eisilmukkaa
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