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LASTEN LEMPPARI-NEULE

Vaikeusaste: Keskivaikea.

L3 A

Malli: Lankava, Sanna Peltoluhta.
Koko: 80/86(92)98/104(110/116)122/128(134/140)146/152.

Valmiin puseron mitat:

« vartalonymparys 63(65)69(76)78(81)84 cm
+ koko pituus 31(35)39(43)49(51)53 cm

« hihan pituus 18(20)25(28)32(36)39 cm

Lanka:

Lankava Helli -merinovillalankaa (100 % merinovilla, 50 g
=n. 175 m) 100(150)150(200)200(200)250 g Kanervaa (351)
ja Austermann Kid Silk -lankaa (75 % mohair, 25 % silkki,
25 g=n.225m) 50(50)75(75)75(100)100 g roosaa (35).

Puikot: 3,5 mm ja 5 mm sukkapuikot seka pyorépuikot
40 cm ja 60-80 cm.

Muuta: 5 silmukkamerkkia ja 2 silmukkakaapelia.

Lyhenteet:
Joustinneule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan 1 n,
1 kiertden o. s =silmukka

. 3 krs = kerros

Raglansauma: Neulo pintaneuletta ruutupiirroksen _ . .

op = oikea puoli
mukaan. R .

np = nurja puoli
Siled neule: Neulo suljettuna neuleena koko ajan oikein. AM = aseta merkki
Neulo tasona op:lla oikein ja np:lla nurin. rs = raglansilmukka

Tiheys: 19 s ja 25 krs = 10 cm siledd neuletta 5 mm tk= lan_g?nk'e_rto ) )
L10 = lisdys oikealle: Nosta silmukoiden

puikoilla. Neulo malll'tll‘kku ja Yalhda tarvittaessa puikko- vélinen lankalenkki takakautta

kokoa saavuttaaksesi oikean tiheyden. vasemmalle puikolle ja neulo se
etureunastaan oikein.

L1V = lisdys vasemmalle: Nosta
silmukoiden valinen lankalenkki
etukautta vasemmalle puikolle ja neulo
se kiertden eli takareunastaan oikein.
KS = kaksoissilmukka: Nosta 1. s n

—_ O —|3 neulomatta niin, ettd vedat lankaa tyon

_ l/\‘ —_, taakse. Puikolle nousee edellisen krs:n
silmukan molemmat reunat. Neulo KS

Ruutupiirros

—_ | | —|1 seuraavalla krs:lla yhtena silmukkana.
Merkit
= oikeas, lo oikealla oikein, nurjall i =
D oikea s, neulo oikealla oikein, nurjalla nurin = /[/,/,4
E = nurja s, neulo oikealla nurin, nurjalla oikein —
-I = nosta 1 s neulomatta, 2 o, veda nostettu s neulottujen s:oiden yli Tyt')ohje alkaa

seuraavalla sivulla.

O] = i
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TYOOHJE:

Neulo pusero suljettuna neuleena paantielta
helmaan ja hihansuihin 2-kertaisella langalla

(=1 Helli + 1 Kid Silk). Merkitse kerroksen
vaihtumiskohta, joka on etukappaleen ja
vasemman hihan valissa. Siirrd merkkia tyon
edetessa. Kaarrokkeen raglansaumoissa on 5 s:n
pintaneuleraita ja niiden valissa sileda neuletta.
Raglanlisdykset tehdaan pintaneuleen molemmin
puolin ohjeen mukaan.

PAANTIE:

Luo ohuemmalle 40 cm pyoropuikolle
100(100)104(104)108(108)108 s. Merkitse kerroksen
vaihtumiskohta. Neulo joustinneuletta
3(3)3(3)3(4)4 cm.

KAARROKE:
Vaihda paksumpiin puikkoihin ja merkitse
raglansaumat.

1. krs: AM1 (= aseta ensimmainen merkki), neulo
5rs,10(10)12(12)12(12)12 o (=vasen hiha), 5rs,
AM2, 30(30)30(30)32(32)32 o (= takakpl), AM3,
5rs,10(10)12(12)12(12)12 o (= oikea hiha), 5 s,
AM4, 30(30)30(30)32(32)32 o (= etukpl). Jatka
raglansaumoissa pintaneuletta ja niiden valissa
siledd neuletta ja aloita samalla lyhennetyt
kerrokset tasona German short rows -tekniikalla.

2. krs: Neulo oikein AM3 saakka ja kaanna.

3. krs (np): KS, neulo AM2 saakka ja kddnna. Nosta
lyhennettyjen kerrosten 1. s:t samoin 4.-12. krs:lla
ja neulo kaksoissilmukat seuraavalla krs:lla yhtena
silmukkana.

4. krs (op): KS, neulo oikean hihan keskelle,
kaanna.

5. krs (np): KS, neulo vasemman hihan keskelle,
kaanna.
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6. krs (op): KS, neulo kunnes jaljelld on 6 s ennen
AM4, kaanna.

7. krs (np): KS, neulo kunnes jaljelld on 6 s ennen
AM1, kaanna.

8. krs (op): KS, neulo 3 s AM4 yli, kdaanna.
9. krs (np): KS, neulo 3 s AM1 yli, kdanna.

10. krs (op): KS, neulo 9 s oikean hihan etumerkin
yli, kdanna.

11. krs (np): KS, neulo 9 s vasemman hihan
etumerkin yli, kdanna ja jatka suljettuna neuleena.

12. krs: KS, 8 o (krs:n vaihtumiskohtaan asti) =
100(100)104(104)108(108)108 s. Poista merkit
AM1-4 ja aloita sitten raglanlisaykset.

13. krs: *5rs, L1V, 10(10)12(12)12(12)12 o, L10,
5rs, L1V, 30(30)30(30)32(32)32 o, L1O*, toista *-*
vield kerran=+8s.

14. krs: *5rs, 12(12)14(14)14(14)14 0, 5 1s,
32(32)32(32)34(34)34 o*, toista *-* viela kerran.

15.krs: *5rs, L1V, 12(12)14(14)14(14)14 o, L10,
5rs, L1V, 32(32)32(32)34(34)34 o, L10*, toista *-*
vield kerran=+8s.

16. krs: *5rs,14(14)16(16)16(16)16 0,5 rs,
34(34)34(34)36(36)36 o*, toista *-* viela kerran.

Toista tallaiset lisdykset raglansauman molemmin
puolin joka 2. krs yhteensa 8(8)9(10)11(12)13
kertaa ja sitten joka 3. krs vield 1(2)3(3)3(3)3 kertaa
= 172(180)200(208)220(228)236 s. Neulo lisatyilla
s:oilla sileda neuletta. Vaihda tyohon pidempi
pyoropuikko, kun silmukat lisdantyvat. Jatka
sileda neuletta lopuksi ilman lisdyksia 3 krs. Jaa
sitten s:t alaosaa ja hihoja varten ja aloita alaosan
neulominen.
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ALAOSA:

2 o, siirrd hihan 34(36)42(44)46(48)50 s
silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten
8(8)8(10)10(12)12 s, neulo 52(54)58(60)64(66)68 o,
siirrd toisen hihan 34(36)42(44)46(48)50 s
silmukkakaapelille ja luo kainaloa varten
8(8)8(10)10(12)12 s, neulo 50(52)56(58)62(64)66 0 =
120(124)132(140)148(156)160 s. Neulo

sileda neuletta kunnes miehustan korkeus
kainalosta on 16(19)21(24)27(28)29 cm ja

kavenna viimeisella krs:lla 8 s tasaisin valein =
112(116)124(132)140(148)152 s. Vaihda ohuempi
pyoropuikko ja neulo joustinneuletta
3(3)3(3)3(4)4 cm. Paata silmukat joustavasti.

HIHAT:

Siirra silmukkakaapelin s:t paksummille
sukkapuikoille ja neulo ne oikein. Poimi sitten
miehustan kainaloista 8(8)8(10)10(12)12s=
42(44)50(54)56(60)62 s. Merkitse krs:n
vaihtumiskohta kainalon keskelle. Neulo sileda
neuletta kunnes hihan pituus kainalosta mitattuna
on 18(20)25(28)32(36)39 cm. Kavenna sitten
tasavalein 10(8)14(18)16(20)22 s =
32(36)36(36)40(40)40 s. Vaihda ohuemmat
sukkapuikot ja neulo joustinneuletta

3(3)3(3)3(4)4 cm. Paata silmukat joustavasti.
Neulo toinen hiha samoin. Vinkki: Jos haluat suoran
perushihan pussihihan
sijaan, katso hihan
kavennukset taalta:

VIIMEISTELY:

Paattele langat. Pese valmis neule kasin
lampimassa vedessa kevyesti puristellen. Kayta
pesuun hieman villapesuainetta. Huuhtele
huolellisesti. Ald annostele pesuainetta liikaa.
Kuosittele neule mittoihinsa tasaiselle alustalle ja
anna kuivua. Hoyryta neule kevyesti nurjalta.

lankava.fi/ohje-lasten-
raidallinen-lemppari-

neule/
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