
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

LINETTA-KEITTIÖPYYHKEET

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko 47x67cm
Sidos tasatoimikas
Loimi/m 50 g valkaistua (2001), 30 g valkaisematon-
ta (2002) ja 10 g sähkönsinistä (2030) Lankava Oy:n 
Bockens-puuvillapellavalankaa tex 80x2.
● leveys: 50,8 cm
● tiheys: 10 l/cm
● kaide: 50/2
● lankaluku: 508

Luontiohje
26 l valkaistu
8 l valkaisematon
8 l v:tu
4 l sininen
4 l v:tu
26 l sininen                 reunus 126 l 
4 l v:tu
4 l sininen
8 l v:tu
8 l v:ton
26 l v:tu
128+128 l v:tu ja v:ton
126 l reunus (luodaan peilaten)

Kude/pyyhe 70 g 1/2-valkaistua (2001) tai 60 g valkai-
sematonta (2002) Lankavan Bockens-puuvillapellava-
lankaa tex 80x2.
Kuteen tiheys 10 l/cm

Kudontaohje Luo reunaraidat yhdeltä päältä ja keskiosan 256 lankaa kahdelta päältä (= 128 sisarusta). Luo keski-
osan jälkeen toinen reunaraita peilaten luontiohjeen alkuun (viimeisenä luodaan 27 l valkaistua). Kudo 80 cm pitui-
sia pyyhkeitä valkaisemattomalla tai valkaistulle kuteella. Heitä kappaleiden väliin merkkilanka.

Viimeistely Huolittele kankaiden päät merkkilankojen molemmilta puolilta. Leikkaa kappaleet merkkilankojen koh-
dalta. Taita ja höyrytä 1 cm päärmeet. Neulaa ripustin toisen päärmeen keskelle. Ompele suoralla koneompeleella.

Hoito- ja pesuohje Kirjopesu 60 °C. Kuosittelu kosteana. Höyrytys pellavan säädöllä.


