
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

SENARIUS-HUIVI

Malli ja toteutus Lankava Oy, Jorma Saarinen
Koko n. 80 cm (niskan keskeltä alareunan kärkeen)
Tarvikkeet n. 150 g Lankavan Alize Angora Gold Sim-
li Batik -lankaa (75 % akryyli, 10 % mohair, 10 % villa, 5 
% metalloitu polyesteri, 100 g = n. 500 m). 80 cm pyö-
röpuikko nro 4 tai 4,5 käsialan mukaan.
Muut tarvikkeet n. 30 cm pätkä puuvillalankaa ja virk-
kuukoukku, 5 silmukkamerkkiä, kanavaneula ja 8 pingo-
tusrautaa

Pitsineule Ruutupiirrosta luetaan alhaalta ylös ja oike-
alta vasemmalle. Neulo ainaoikeinneuletta, sileää neu-
letta ja reikäkuvioita tasona ohjeen ja ruutupiirroksen 
mukaan. Nosta krs:n 1. silmukka aina nurin neulomatta 
ja neulo viimeinen s aina oikein.
Tiheys 14 s ja 22 krs pingotuksen jälkeen = 10 cm

Työohje Huivin neulominen aloitetaan niskan keskel-
tä. Aloitusta varten neulotaan ensin kapea ainaoikein-
nauha näin: virkkaa puuvillalangalla aloitusketjuun 8 kjs, 
vedä lanka viimeisen s:n läpi ja tee langan päähän sol-
mu purkautuvan pään merkiksi. Poimi neulelangalla ket-
jusilmukoiden takaosan lenkeistä 3 s puikolle, käänny ja 
aloita ainaoikeinneule 3:lla silmukalla. 1. krs: nosta 1. s 
nurin neulomatta, 2 o, käänny. Toista 1. krs:sta kunnes 
ainaoikeinnauhan reunassa on 9 reunailmukkaa. Kään-
ny, nosta 1. s nurin neulomatta, 2 o, poimi reunasta 9 s 
(reunasilmukoiden molempien lankojen alta), poimi aloi-
tusreunasta 3 s = 15 s. Poista puuvillalanka ja käänny. 
Np: nosta 1. s nurin neulomatta, 14 o. Laita silmukka-
merkki keskimmäiseen s:aan. Jatka huivin neulomista ruutupiirroksen mukaan. Kun olet neulonut 4 krs, laita loput 
4 silmukkamerkkiä ainaoikein neulottavien 3 s:n ”ruoteiden” eli nauhojen merkeiksi. Kun olet neulonut 14 krs ruutu-
piirroksen mukaan, jatka vastaavasti ja tee op:n kerroksilla kavennukset ja lisäykset (= langankierrot) aina samois-
sa kohdissa. Kun olet neulonut n. 15 cm, aloita ensimmäinen 3 krs:n reikäkuvio. 
1. krs (np): nosta 1. s neulomatta, neulo loput s:t oikein ja käänny. 
2. krs (op): nosta 1. s neulomatta, 1 o, 2 o yht., **lk, 2 o yht.*, toista **-* nauhaan saakka (jos nauhan eteen jää 
1 s, neulo se näin: lk, 1 o, lk), 2 o, 2 o yht.**, toista **-** vielä kerran, lk, 2 o yht. keskimmäiseen nauhaan saakka 
(huomioi taas mahdollinen yksittäinen s), lk, 3 o (= keskimmäinen nauha), neulo toinen puoli peilikuvaksi näin: **jos 
krs:n alkuosassa jäi nauhan eteen 1 s, neulo lk ja 1 o, *lk , kavenna 2 s takareunoistaan o yht.*, toista *-* seuraavaa 
nauhaa edeltävään s:aan saakka, lk, kavenna 2 s takareunoistaan o yht., 2 o**, toista **-** vielä 2 kertaa ja käänny. 
3. krs (op): kuten 1. krs. Neulo seuraavat reikäkuviot n. 31, 38, 53, 55 ja 57 cm:n päähän alareunasta. Huom. voit 
halutessasi neuloa huivin myös ilman reikäkuvioita tai neuloa niitä tiheämmin. Neulo lopuksi reuna. 
1. krs (op): neulo oikein kavennuksineen ja lisäyksineen. 
2. krs (np): neulo oikein. Toista 1.-2. krs vielä kerran. Päätä sitten s:t näin: 2 o, nosta neulotut s:t vasemmalle pui-
kolle ja neulo ne takareunoistaan o yht.,*neulo 1 o ja nosta oikealta puikolta taas 2 s vasemmalle puikolle ja neulo 
ne takareunoistaan o yht.*, toista ** krs loppuun. Katkaise lanka ja vedä se viimeisen s:n läpi.

Viimeistely Päättele langat nurjalle mutta jätä 3-4 cm langanpäät. Upota huivi haaleaan veteen ja anna vettyä vä-
hintään puoli tuntia. Puristele liika vesi pois (älä väännä). Pingota huivi pingotusrautojen avulla tasaiselle alustalle 
piirroksen mukaiseen muotoon. Pingotuksesta irrotettu neule vetäytyy luontaisesti hieman kokoon. Katkaise lopuk-
si lankojen päät.



  

Senarius-huivin aloituspiirros 
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↑ = aloituskerroksen keskikohta 

np 14. rs I I - - - - - - I I I - - - - - - I I I - - - - - - I 
op 13. I I \ o I I I I o I I \ o I I I I o I I \ o I I I I o I 
np 12.    rs I I - - - - - I I I - - - - - I I I - - - - - I 
op 11.    I I \ o I I I o I I \ o I I I o I I \ o I I I o I 
np 10.       rs I I - - - - I I I - - - - I I I - - - - I 
op 9.       I I \ o I I o I I \ o I I o I I \ o I I o I 
np 8.          rs I I - - - I I I - - - I I I - - - I 
op 7.          I I \ o I o I I \ o I o I I \ o I o I 
np 6.             rs I I - - I I I - - I I I - - I 
op 5.             I I I o I I I I o I I I I o I I 
np 4.                rs I I - I I I - I I I - I 
op 3.                I I I o I I I o I I I o I 
np 2.                   rs I I - I I - I I - 
op 1.                   I I I o I I o I I o 
  

  = 1 s oikein
= 1 s nurin, neulo oikealla nurin ja nurjalla oikein
= ylivetokavennus (yvk), neulo 2 s takareunoistaan oikein yhteen
= neulo 2 o yhteen
= langankierto
= reunasilmukka, nosta rs nurin neulomatta
= oikea puoli
= nurja puoli


