
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

SOIKEA PITSILIINA

Malli ja toteutus Lankava Oy, Jorma Saarinen
Koko n. 78x40 cm
Tarvikkeet 60 g valkaistua tai valkaisematonta 
Lankavan Bockens-pellavalankaa aivina 16/2 (100 
% pellava, 1 kg = n. 4540 m). Sukkapuikot nro 2, 
60 cm ja 80 cm pyöröpuikko nro 2. Virkkauskoukku 
nro 1,25 tai 1,5.
Muut tarvikkeet silmukkamerkki, kanavaneula, ve-
siohenteista tärkkiä ja liinan pingotukseen ruostu-
mattomia nuppineuloja tai T-neuloja.

Pitsineule Neulo ruutupiirrosten A ja B mukaan. 
Mallipiirroksia luetaan alhaalta ylös ja oikealta va-
semmalle. Pitsiliinan keskiosa neulotaan ensin ta-
sona. Tämän jälkeen poimitaan reunasilmukat pyö-
röpuikolle ohjeen mukaan ja neulotaan reunapitsi 
suljettuna neuleena. Reunapitsin aloituksessa sil-
mukkaluku on jaollinen 12:lla. Huom. Neulo ruutu-
piirroksen A parillisilla kerroksilla kaikki s:t ja lan-
gankierrot (= lk) nurin.

Työohje Luo sukkapuikoille 14 s ja aloita keskiosa 
mallipiirroksen A mukaan (mallipiirroksessa luonti-
kerros = 1. krs). Toista 17.-32. krs:ia yht. 7 kertaa. 
Neulo vielä 145.-169. krs:t. Päätä s:t mutta älä kat-
kaise lankaa vaan siirrä viimeinen s sukkapuikolle, 
merkitse se kerroksen 1. silmukaksi ja jatka silmu-
koiden poimimista reunapitsiä varten. Poimi ensin 
toisen puoliskon s:t viidelle sukkapuikolle näin: Poi-
mi päättelyreunasta 1. sukkapuikolle 11 s, poimi 
reunasta 2. puikolle 12 s, sitten 3.-4. puikolle 53 s 
ja vielä 5. puikolle 12 s. Neulo poimitut s:t oikein ja 
lisää samalla silmukoita näin: nosta 1. s neulomat-
ta, neulo 1. puikolta 11 o, *neulo 2. puikolta 12 s ja 
lisää samalla 1 s jokaiseen s:aan neulomalla sama 
s etu- ja takareunastaan oikein = 24 s, neulo seu-
raavat 53 s ja lisää samalla 19 s tasaisin välein = 72 s, lisää 5. puikon 12 s:aan taas 1 s = 24 s*. Poimi toisen puo-
liskon s:t samoin: aloitussilmukoista 12 s omalle puikolle ja sitten taas 12+53+12 s omille Neulo luontireunasta 12 o 
ja toista sitten *-* vielä kerran = 264 s. Neulo 1 krs oikein.
Jatka ruutupiirroksen B mukaan ja neulo 1.-19. krs:illa kaikki parilliset krs:t oikein. Neulo 19. krs:n jälkeen 3 krs sile-
ää neuletta. Neulo 23. krs ruutupiirroksen mukaan ja sitten 3 krs sileää neuletta. Neulo 27. krs ruutupiirroksen mu-
kaan ja taas 3 krs sileää neuletta. Jatka vastaavasti. Kun olet neulonut 37. krs:n, siirrä krs:n aloituskohta yhdel-
lä s:lla vasemmalle ja reunusta liina virkkaamalla näin: ota 3 s puikolta koukulle ja virkkaa 1 ks, 8 kjs*, toista *-* krs 
loppuun, 1 ps 1. ks:aan.

Viimeistely Päättele langat. Kastele liina tärkkiliuoksessa täysin läpimäräksi. Puristele liika neste pois
ja pingota liina muotoonsa tasaiselle alustalle nuppineulojen tai T-neulojen avulla. Anna kuivua täysin
kuivaksi.



= reunasilmukka
= oikea silmukka, neulo oikealla oikein ja nurjalla nurin 
= langankierto, neulo nurjan puolen välikerroksella nurin ja oikean puolen välikerroksella oikein
= neulo oikein kiertäen (takareunasta oikein)
= kavennus vasemmalle, neulo 2 s. takareunoistaan oikein yhteen
= kavennus oikealle, neulo 2 s. oikein yhteen
= yhdistetty kavennus, nosta s. neulomatta, neulo 2 s. oikein yhteen, nosta neulomaton silmukka neulottujen yli
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