
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

SYYSRAITA-SÄÄRYSTIMET

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Toteutus Helena Haapanen
Koko S/M
Lanka 20 g viininpunaista (7020), 20 g punaista (7022), 
20 g syklaaminpunaista (7013) ja 20 g punaviolettia 
(7012) Lankava Oy:n Esito-huopalankaa (100 % kam-
pavilla). 
Puikot sukkapuikot nro 3,5-4.
Tiheys sileä neule 10 cm= 19 s ja 26 krs.
Mallineule 2x2 joustinneule suljettuna: toista *2 o, 2 n*. 
Sileä neule suljettuna: neulo kaikki krs.t oikein.

Työohje Säärystin neulotaan ylhäältä alas. Luo viinin-
punaisella 68 s ja jaa ne 4 puikolle (17 s/puikko). Neu-
lo 10 cm joustinneuletta. Neulo 4 krs:n raitoja seuraavaa 
värijärjestystä toistaen: viininpunainen, syklaaminpunai-
nen, punainen, punavioletti. Neulo 10 cm sileää neulet-
ta ja aloita nauhakavennus: Neulo 1. puikon alusta 1 o, 
kavenna seuraavat 2 s o yhteen. Neulo 4. puikon lopus-
sa 2. ja 3. s ylivetäen yhteen (nosta 1 s neulomatta pui-
kolle, neulo 1 o ja vedä nostettu s neulotun yli), neulo vii-
meinen silmukka oikein. Kavennusten väliin jää näin 2 
s. Väri vaihdetaan normaalisti 1. puikon alussa. Neulo 3 
välikerrosta. Toista kavennukset yht. 8 kertaa. Kun pui-
koilla on 13 s, neulo 6 cm sileää neuletta ja 4 cm joustin-
ta. Päättele sitten krs:n alusta 11 s, neulo 30 s joustinta 
ja päättele viimeisen puikon lopusta taas 11 s. Katkaise 
lanka. Neulo jäljellä olevat silmukat ja luo puikon loppuun 
pääteltyjen tilalle 20 s. Jaa s:t 4 puikolle ja neulo joustin-
neuletta suljettuna n. 7-10 cm. Päättele silmukat ja lan-
ganpäät. Neulo toinen säärystin samoin.
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