
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

HUOPAHEIJASTIMET

Malli Lankava Oy, Sari Haapaneva
Koot n. 7-10 cm
Tarvikkeet/heijastin 5 g Lankavan huovutusvillaa, n. 
50 cm heijastinnauhaa, huovutusneula, 1 cm ja 5-10 cm 
paksua vaahtomuovia, mäntysaippuaa, hakaneula ja 
ompelulankaa.

Työohje Leikkaa ohuesta vaahtomuovista heijastimen 
muotoinen kuvio. Leikkaa paksummasta vaahtomuo-
vista pala neulausalustaksi. Ota villasta ohut kerros ja 
neulaa se vaahtomuoviin. Pistele villaa, kunnes se on 
kiinteää. Tarkista, että vaahtomuovi, ei näy mistään 
neulauksen jälkeen. Huovuta neulattu huopakuvio vielä 
vedellä ja saippualla, jolloin siitä tulee kiinteä ja kestä-
vä. Ota vatiin kuumaa vettä (n. 40 C). Kastele huopaku-
vio vedessä. Saippuoi kädet ja hiero kuviota varovasti. 
Huuhtele työ vuoroin kuumassa ja kylmässä vedessä. 
Lisää saippuaa ja jatka huovutusta, kunnes huovan pin-
nasta ei irtoa nukkaa nyppimällä. Huuhtele lopuksi huo-
lellisesti ja anna kuivua.

Viimeistely Kirjo huopakuvio heijastinnauhalla piirrok-
sen mukaan tai haluamallasi tavalla. Käytä esim. varsi-
ja tikkipistoja. Ompele valmiin korun taakse hakaneula.


