
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

PUNOTTU HUOPAKORI

Malli Lankava Oy, Silja Palviainen
Koko 19x19x15 cm, 23x23x20 cm ja 26x26x22 cm
Tarvikkeet esim. ruskeaa (3) Lankavan 3 mm huopa-
levyä 110-130-150 cm, viivain, sakset, nuppineuloja, 
pyykkipoikia, kapeakärkiset sakset, neula ja lankaa.

Työohje Leikkaa huovasta 3x110-130-150 cm pitkiä 
suikaleita: pieneen koriin 23, keskikokoiseen 27 ja isoon 
31 kpl. Pyöristä kulmat nauhojen päistä. 
Puno ensin korin pohja (kuva 1): Aseta 6-7-8 nauhaa 
vierekkäin, tasaa niiden päät ja merkitse reunimmais-
ten nauhojen puolivälit (= 55-65-75 cm nauhojen päis-
tä). Pujottele toiset 6-7-8 nauhaa vaakasuuntaan keski-
merkkien molemmille puolille (parittomassa määrässä 
1 nauha keskelle ja loput tämän molemmille puolille). 
Tiivistä punos ja kiinnitä se pyykkipojilla. Käytä pyykki-
poikia aina tarvittaessa. Puno sitten pohjan ulkopuolelle 
jäävistä nauhoista korin reunat pujottamalla näihin 5-6-7 
vaakasuuntaista nauhakerrosta (kuva 2). Tiivistä nau-
hat, tasoita päät ja ompele ne yhteen. Jätä ompeleet 
korin etupuolelle. 
Vahvista tämän jälkeen korin ylin kerros 3-kertaiseksi. 
Taita pystynauhat pois edestä korin sisälle. Ota 2 nau-
haa ja laita ne päällekkäin. Aseta tämä 2-kertainen li-
sänauha reunan ulkopuolelle ylimmän nauhakerroksen 
päälle ja kiinnitä se näin: pujota reunan sisäpuolelta tu-
levat pystynauhat kahden lisänauhan välistä ja etupuo-
lelta tulevat pystynauhat lisänauhojen päältä sidoksen 
mukaan. Jatka pujottamalla nauhat sitten koko reunan 
korkeudelta kohti pohjaa (kuva 3). Käytä apuna kapea-
kärkisiä saksia. Vahvista loput vaakasuuntaiset kerrokset 1-kertaisilla lisänauhoilla. Ompele lisänauhoihin tarvitta-
essa jatkopalat ja piilota ompeleet pystynauhojen alle. 

Vinkki Kokeile korinpunontaa ensin esim. kartonkisuikaleilla tai ripsinauhoilla.

Viimeistely Päättele pystynauhojen päät pohjan alle ja lyhennä ne aivan punoksen vierestä.
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