
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

UNNI-ASUSTEET

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koot pipo 54/58, kauluri n. 70x50 cm
Lanka pipoon 100 g ja kauluriin 250 g Lankavan 
Unni-lankaa (100 % villa, 50 g = 70 m)
Puikot Pipoon sukkapuikot nro 8 ja 40 cm pyörö-
puikko nro 12. Kauluriin 60 tai 80 cm pyöröpuikot 
nro 8 ja 12.
Mallineuleet 
Joustinneule suljettuna *Neulo 1 s kiertäen oikein, 
1 n*, toista *-*. 
Pitsineule suljettuna Silmukkaluku on jaollinen 4:llä. 
1. krs: *Tee lk, neulo 3 o yhteen (= nosta 2 s oikein 
neulomatta eli vie puikko 2. ja 1. s:n läpi, neulo 1 o, 
nosta neulomattomat s:t neulotun yli), lk, 1 n*, tois-
ta *-*. 
2. krs: *3 o, 1 n*, toista *-*. Toista krs:ia 1.-2.
Tiheys 9 s ja 9 krs = 10 cm höyrytettyä neuletta

Pipo Luo sukkapuikoille kaksinkertaisella langalla 
48 s ja jaa ne tasan 4 puikolle (12 s/puikko). Neulo 
joustinneuletta 6 cm. 
Vaihda pyöröpuikko ja neulo 1 krs oikein. Neulo pit-
sineuletta 20 cm ja aloita päälaen kavennukset. 
1. kavennuskrs: *3 o yhteen, 1 n*, toista *-*. 
2. krs: *1 o, 1 n*, toista *-*. 
3. krs: *1 o, 3 o yhteen*, toista *-*. 
4. krs: Neulo oikein ja vedä lanka viimeisten s:iden läpi.

Kauluri Luo ohuemmalle pyöröpuikoille kaksinkertaisella langalla 64 s ja neulo 1 krs nurin. Vaihda paksumpi puik-
ko ja neulo 1 krs oikein. Neulo pitsineuletta 44 cm. Vaihda ohuemmat puikot ja neulo joustinta 6 cm. Päätä s:t löy-
hästi yksinkertaisella langalla joustinta neuloen.

Viimeistely Päättele langanpäät. Höyrytä neuleet runsaalla höyryllä ja venyttele kevyesti korkeussuuntaan. Tee 
loppulangasta n. 9 cm:n kokoinen pallotupsu ja kiinnitä se pipoon.


