
PILVI-VAUVANPEITTO 
(Moda 1/2008)

Malli ja toteutus Kauhavan Kangas-Aitta Oy, Mirka Kor-
pela 
Koko 60x75 cm
Tarvikkeet 500 g valkaisematonta (1) Kauhavan Kan-
gas-Aitta Oy:n Pampula-lanka. Puikot nro 12.
Mallineule Aina oikein -neule. Neulo kaikki kerrokset oi-
kein. 

Neuletiheys 10 cm= 6 s ja 9 krs 
Työohje Luo 36 s ja neulo aina oikein -neuletta 75 
cm. Päätä silmukat ja päättele langanpäät silmukoiden 
sisään.

Hoito- ja pesuohje Tuuleta Pampula-neuleet säännölli-
sesti. Pese käsin väljässä vedessä puristelemalla. Käy-
tä villapesuainetta. Huuhtele huolellisesti ja käytä hie-
man huuhteluainetta. Puristele liika vesi pois, kuosittele 
neule mittoihinsa ja kuivaa tasossa.

LAMMASLIIVI

Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy, 
Marja-Liisa Hast-Hautala 
Koko M/L (ympärysmitta 100 cm, pituus 60 cm)
Tarvikkeet 700 g valkaisematonta (1) Kauhavan Kan-
gas-Aitta Oy:n Pampula-lankaa. Puikot nro 7.
Mallineule Aina oikein -neule. Neulo kaikki krs:t oikein.

Takakappale Luo 40 s. Neulo 35 cm mallineuletta. Pää-
tä kädenteitä varten työn molemmilta puolilta 3 s ja sit-
ten joka toisella krs:lla 1 s kolme kertaa. Kun kädentien 
korkeus on 24 cm, päätä työn keskeltä 8 s pääntie-
tä varten. Neulo ensin toinen puoli. Päätä pääntien reu-
nasta 2 s, neulo loput s:t o. Päätä kaikki olan silmukat ja 
sitten loput olan silmukat. Tee toinen puoli samoin.
Etukappale Luo 19 s. Neulo kuten takakpl. Aloita pään-
tien viistotus samaan aikaan kädentien kavennuksen 
kanssa. Kavenna kädentie kuten takakappaleella ja 
pääntien reunassa 4 kertaa 1 s joka 6. krs. Päätä olan 
silmukat, kun kappale on takakappaleen kanssa sa-
mankorkuinen. Neulo toinen etukpl vastaavasti peiliku-
vaksi.
Viimeistely Päättele langanpäät nurjalle. Yhdistä olka- 
ja sivusaumat. 


