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Malli Kauhavan Kangas-Aitta Oy / Irene Välimäki, 
Taito Keski-Pohjanmaa
Koko n. 80x200 cm
Tarvikkeet 100 g/väri Kauhavan Kangas-Aitta Oy:n 
Sohvi-lankaa (100 % karstalanka): punaista (1), vaale-
anpunaista (2), pinkkiä (3), aniliininpunaista (4), puna-
violettia (5), vanhaa roosaa (19), punaruskeaa (20) ja 
lohenpunaista (21). Virkkauskoukku nro 6 tai käsialan 
mukaan.
Tiheys 10 cm = n. 10 ruutua (1 p, 1 kjs, 1 p) löysähköä 
mallivirkkausta

Työohje Peitto virkataan pitkän sivun suuntaisesti. En-
sin virkataan pohja pylväistä ja ketjusilmukoista muo-
dostuva verkkopohja ja sitten virkataan verkkoon pujo-
tettavat pitkät ketjusilmukkanauhat. 
Verkkopohja: Virkkaa pinkillä langalla aloitusketjuun 224 
kjs. 1. krs: 1 p 6. kjs:aan koukulta, toista *1 kjs, 1 p jo-
ka toiseen kjs:aan* krs loppuun (= 110 ruutua). 2. krs: 
3 kjs, toista *1 p edellisen krs:n pylvääseen, 1 kjs*. 1 p 
krs:n viimeiseen p:seen. Toista kerrosta 2 ja virkkaa ai-
na 5 krs samalla värillä: pinkki, lohenpunainen, vaalean-
punainen, aniliini, punaruskea, vanha roosa, punainen, 
punavioletti. Virkkaa tämän jälkeen eri värisiä ketjusil-
mukkanauhoja: 7 punaista, 7 punaviolettia, 6 roosaa, 5 
pinkkiä, 5 lohenpunaista, 2 vaaleanpunaista, 4 aniliinia, 
4 punaruskeaa ja 2 vaaleanpunaista. 
Nauhat: Virkkaa kuhunkin nauhaan 240 kjs. Jätä ket-
jun molempiin päihin n. 5-10 cm lankaa päättelyyn. Pu-
jottele nauha pylväsruutukrs:lle vuoroin pylväiden päältä 
ja alta. Pujottele seuraava nauha päinvastoin. Asette-
le nauhat tasaisesti ja siten, että ne eivät kiristä, vaan 
venyvät pohjaruudukon mukana. Nauhojen värijärjes-
tys työn alkupäästä lähtien: vanha roosa, lohenpunainen, punavioletti, pinkki, punainen, aniliini, v.roosa, p.violetti, 
vaaleanpunainen, pun., aniliini, p.ruskea, p.viol., pinkki, pun., lohenpun., p.ruskea, p.viol., v.roosa, pun., v.roosa, lo-
henpun., p.viol., pinkki, pun., aniliini, v.pun., p.viol., pinkki, pun., aniliini, v.roosa, pinkki, p.viol., lohenpun., v.roosa, 
p.ruskea, lohenpun., pinkki, pun. Tasoittele nauhat ja päättele niiden päät. Tee peitteen kulmiin n. 3 cm pallotupsut 
jäljellä olevista langoista.

Viimeistely Päättele langat. Voit pehmentää ja tiivistää peittoa pesemällä sen 30 °C villapesussa tai 40 °C hieno-
pesussa erillään muusta pyykistä. Käytä hieman villapesu- ja huuhteluainetta. Kevyt linkous (kierrosnopeus 500). 
Pesu hiukan vanuttaa peittoa ja tekee siitä pehmeän ja mukavan. Huom. Pesuohjelmissa on aina eroja. Testaa pe-
suohjelma aina ensin koetilkuilla. Keskeytä pesu ajoittain ja tarkista tulos.

Hoito- ja pesuohje Villapesu 30 °C. Kevyt linkous kierrosnopeudella 300. Irrota tupsut ennen pesua. Kuosittelu 
kosteana ja kuivaus tasaisella alustalla.


