
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

NAULAKKOSÄILYTIN

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko halkaisija 20 cm, korkeus max 30 cm.
Lanka 450 g terraa (52) Lankavan Ministeri-onteloku-
detta (100 % polyesteri, 1 kg = n. 360 m).
Muuta Lankavan 20 cm metallirengas, ripustimeksi 20-
30 mm rengas (esim. verhorengas), kuteen väristä om-
pelulankaa, ryijy- ja silmäneula.
Puikot 60 cm pyöröpuikko nro 6 tai käsialan mukaan.
Sileä neule neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t oi-
kein.
Sileä nurja neule neulo suljettuna neuleena kaikki krs:t 
nurin.
Tiheys n. 11 s ja 18 krs pystysuunnassa avattua neulet-
ta = 10 cm.

Työohje Laita kartio kyljelleen sopivan kokoiseen laa-
tikkoon, jotta kude juoksee kierteettä. Kun juoksutat ku-
teen kierteettä myös puikolle, neuloksesta tulee tasais-
ta. Neulo napakkaa neuletta, jotta säilyttimestä tulee 
ryhdikäs. Sulata kuteen päät liekillä, niin ne eivät pur-
kaannu. Luo pyöröpuikolle 60 s. 
1.-2. krs: neulo nurin. 
3.-6. krs: neulo oikein. Toista 1.-6. krs:ia vielä 8 kertaa 
ja laita lopuksi merkki 5. krs:n viimeisen s:n keskelle vii-
meistelyä varten (= sileän neuleen 3. krs). Neulo vielä 2 
krs oikein, päätä s:t oikein neuloen ja jätä loppuun 2,5 
m kudetta silmukointia varten. Yläreunassa on nyt 6 krs 
sileää neuletta.

Viimeistely Pujota loppuun jätetty kude ryijyneulaan. Neuleen yläreuna on rullautunut itsestään käänteeksi työn 
op:lle. Laita metallirengas käänteen alle ja silmukoi päärme oikealta vasemmalle näin: vie neula ensin np:lta päätte-
lyä edeltävän krs:n 1. s:n läpi kohti reunaa (kuva 1), sitten op:n merkistä alkaen, molempien silmukkareunojen alta 
(kuva 2) ja lopuksi takaisin np:n 1. s:sta kohti pohjaa*, toista *-* krs loppuun ja kiristä silmukointi pisto pistolta. Kiin-
nitä lopulla kuteella ripustinrengas. Laske luomiskerroksen alusta 15 s ja laita siihen sivumerkki. Ota 1,5 m kudet-
ta, ompele pohja op:lta merkistä alkaen vuoropistoin ja kiristä ommel hyvin. Päätä kuteenpäät nurjalle ja kiinnitä ne 
vielä ompelulangalla muutamin pistoin neulokseen.
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