
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

MAKRAMEE-SEINÄTEKSTIILI
Malli Lankava, Annikki Orrenmaa
Koko n. 35x80 cm
Lanka 1 kg musta (70) Paulina-punoskude (80 % kierrätyspuuvilla, 
20 % polyesteri, 1 kg = n. 180-190 m).
Muuta n. 60 cm:n pituinen puurima.
Kohosolmu = KS (kuva 2): Tee tukilangan ympärille 2 silmusolmua 
vaakasuuntaan: Pidä tukilanka oikealla kädellä vaakatasossa työlan-
kojen edessä, *vie työlanka etukautta tukilangan yli ja siitä takaisin 
alas, kiristä solmu tukilangan ympärille*, toista *-* samalla langalla 
vielä kerran ja kiristä solmut kiinni toisiinsa. 
Kaksoistasosolmu = KTS (kuvat 3-4): Ota neljä vierekkäistä lan-
kaa, vie oikealla oleva lanka keskimmäisten yli ja vasemmalla olevan 
langan ali, vie vasen keskimmäisten ali ja oikean yli, kiristä solmu. 
Vie vasen lanka keskimmäisten ali ja oikean yli, vie oikea keskim-
mäisten yli ja vasemman ali, kiristä.

Työohje Leikkaa Paulina-kuteesta 5 m:n pituisia lankoja 22 kpl työ-
langoiksi ja 0,5 m:n pituisia lankoja 6 kpl tukilangoiksi. Sido työlangat 
rimaan surmansilmukoilla näin: Taita lanka keskeltä kahtia, vie tai-
te takakautta riman yli, pujota langanpäät lenkin läpi ja kiristä solmu 
kiinni rimaan (kuva 1). 
Aloita lomittaiset kaksoistasosolmut. 
1. krs: Tee jokaisella työlangalla tukilangan ympärille 1 KS. 
2. krs: *Ota 4 lankaa ja tee niillä 2 KTS*, toista *-* vielä 10 kertaa = 
11 KTS. 
3. krs: Jätä reunimmaiset kaksi lankaa vapaaksi, *ota 4 lankaa ja tee 
niillä 2 KTS*, toista *-* vielä 8 kertaa ja jätä viimeiset 2 lankaa odot-
tamaan = 9 KTS. Toista 2.-3. krs:ia vielä 2 kertaa (= 6 KTS-kerrosta). 

Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4.

Tee taas kaikilla työlangoilla tukilangan ympärille kohosolmut rivi kohosolmuja. Jätä sitten langoista n. 8 cm suorak-
si ja toista 1. krs:lta lähtien tähän saakka vielä kerran. Tee sitten 6 KTS-kerrosta kuten työn alussa. 
Ota lopuksi viimeinen tukilanka ja tee sen ympärille taas kohosolmut.

Viimeistely Tasoita hapsut n. 30 cm pituisiksi. Päättele apulankojen päät nurjalle.


