
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty. Ohje jatkuu seuraavalla sivulla.

PITSIKORI

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko pohja 15x34 cm, korkeus 28 cm
Lanka n. 210 g vaaleaa pinkkiä (135) ja n. 180 g luon-
nonvalkoista (01) Lankavan Esteri -ontelokudetta (100 
% polyesteri, 1 kg = n. 300 m).
Muuta n. 30 cm valkoista Lankavan Stafil-muoviverk-
koa (lev. 100 cm, verkonsilmä n. 10x10 mm), soikea 
Stafil-laukunpohja 10x30 cm = 56 reikää, 1 kantanappi, 
valkoista ompelulankaa, silmä- ja ryijyneula ja pitkävar-
tinen sytytin.
Virkkauskoukku nro 2,5 ja 5 tai käsialan mukaan.

Työohje Laske muoviverkosta ruutujen määrä 84 
cm:llä, pyöristä lähimpään parilliseen lukuun (n. 82 
ruutua) ja lisää 2 ruutua saumanvaroiksi = n. 84 ruutua 
= kpl:n leveys. Leikkaa sitten verkosta 84x27 ruudun 
kokoinen pala. Siisti reunat saksilla, jotta niihin ei jää 
piikkejä ja yhdistä verkko renkaaksi näin: aseta lyhyet 
sivut 2 ruutua päällekkäin ja ompele ne 2-kertaisella 
ompelulangalla yhteen (kuva 1). Leikkaa kuteista ve-
nyttämättä 4,7 m:n pätkiä: pinkistä 3 kpl ja valkoisesta 
6 kpl. Sulata kuteiden päät liekillä, jotta ne eivät pur-
kaannu. Laita pinkki kude ryijyneulaan ja aloita pujottelu 
liitoksen keskeltä.
1. rivi: Jätä alkuun 7 cm kudetta ja tuo kude aloitusruu-
dusta op:lle. Tee laakapistoja vuoroin kolmen ja yhden 
ruudun yli (kuva 2 kohta A). Kuljeta kude kierteettä mo-
lemmilla puolilla. Kun rivi on valmis, pujota kude nurjalle 
ja solmi päät kahdella solmulla yhteen.
2. krs: Ota uusi kude, tee laakapistoja vuoroin yhden 
ja kolmen ruudun yli eli päinvastoin kuin 1. krs:lla (kuva 2 kohta B). Solmi kuteet taas nurjalle. Toista 1.-2. krs:ia ja 
tee ensin 3 pinkkiä ja sitten 5 valkoista pistoriviä. Pujottele lopuksi yläreunan viimeiset 2 ruutua valkoisella näin: tee 
laakapistot vuoroin kahden ja yhden ruudun yli ja neulaa apukiinnityksiä (kuva 3). Älä katkaise kudetta, vaan solmi 
se np:lla aloituspään kanssa yhteen. Poista nuppineulat ja vahvista yläreuna näin: tuo kude op:lle, pujota se pitkän 
laakapiston päältä ja lyhyen alta (kuva 4). Päättele kuteet np:lle, pistojen sisään. Vahvista yläreunan sisäpuoli sa-
moin 1 m:n kuteella. Ompele lopuksi päättelykohdat huomaamattomin pistoin ompelulangalla. Leikkaa pinkistä ja 
valkoisesta kuteesta 3,6 m:n pätkiä 2 kpl ja aloita vaakasuuntaiset pujottelut alareunasta pinkillä kuteella (1 kude 
riittää neljään riviin).
1. krs: Jätä kuteen alkuun 7 cm, tuo kude liitoksen keskeltä op:lle ja pujota pitkien pistojen alle (kuva 5). Vie kude 
lopuksi np:lle.
2. krs: Tuo kude op:lle seuraavasta ruuturivistä ja pujottele pitkien laakapistojen päältä ja lyhyiden alta kuten ylä-
reunassa.
3. krs: Kuten 1. krs. Toista 1.-3. krs:ia kunnes olet pujotellut 8 pinkkiä riviä. Ota valkoinen kude ja pujottele ensin 4 
krs kuten edellä. Aloita sitten pitsimäinen osa eli pujottele kude vain laakapistojen keskimmäiseen ruutuun kuten 2. 
krs:lla. Lyhennä kuteet np:lla n. 4 cm:n pituisiksi, sulata päät ja pujota virkkauskoukun avulla laakapistojen sisään. 
Huolittele tämän jälkeen alareuna virkkaamalla. Ota isompi koukku ja pinkki kude.
1. krs: vie koukku liitoksen kohdalta nurjalle, tuo kude op:lle ja virkkaa 1 ps jokaiseen ruutuun ja lopuksi 1 ps aloi-
tusruutuun (kuva 6, kohta A).
2. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:aan ruutujen ja ps:oiden ulkoreunoista (kuva 6, kohta B). Katkaise kude, pujota se 
ryijyneulaan ja sulje krs. Päättele kuteet.
Pohja: Ota pienempi koukku ja pinkki kude. Huom: virkkausohje on tehty 82 s:n mukaan eli pohjassa on 56 reikää 
ja verkon ympärysmitta on 82 ruutua. Muunna ohje vastaamaan omaa s-lukuasi. Aloita virkkaaminen pitkän sivun 
alusta (= 5. reikä kaarevan pään keskikohdasta).
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1. krs: 20 ks, *2 ks samaan reikään, 2 ks*, toista *-* vielä kerran, 2 ks samaan reikään, 1 ps jokaiseen reikään kun-
nes jäljellä on 8 reikää, toista *-* 2 kertaa, 2 ks samaan reikään, 1 ks (= 62 s). Ota isompi koukku.
2. krs: 1 kjs, virkkaa 1 ks jokaiseen s:aan ja lisää samalla 20 s tasaisin välein = 82 s. Jätä loppuun 2,3 m kudetta 
pohjan kiinnitystä varten. Pujota kude ryijyneulaan ja sulje krs s:aa jäljitellen. Kiinnitä pohja yliluottelemalla s:oiden 
ulkoreunoista. Aloita verkon liitoskohdasta näin: *vie neula alareunan ks:n läpi op:lle ja sitten pohjan 1. ks:n läpi 
np:lle*, toista *-* (ompelusuunta oikealta vasemmalle). Pujota kuteet np:lla s:oiden sisään, lyhennä ja sulata päät 
varovasti.
Sanka: Leikkaa verkosta 1x 35 ruudun kaitale ja päällystä se virkkaamalla. Kiinnitä valkoinen kude 1. ruutuun ja 
virkkaa näin: 1 kjs, 1 ks jokaisen ruudun ulkoreunaan, 5 ks viimeiseen ruutuun, 1 ks jokaisen ruudun ulkoreunaan, 
4 ks 1. ruutuun ja 1 ps 1. kjs:an. Katkaise kude. Virkkaa vielä np:lta kaitaleen keskelle 1 ps jokaiseen ruutuun. 
Päättele kuteet s:oiden sisään. Neulaa sangat yläreunan keskelle n. 6 cm:n päähän reunasta. Ompele tihein pistoin 
2-kertaisella langalla. Ompele koristenappi etupuolen sankaan.
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