
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

VIRKATTU ISTUINSUOJA

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 34x54 cm
Lanka 700 g sinistä (45) Ministeri-ontelokudetta (100 % 
polyesteri, 1 kg = n. 360 m).
Muuta mustaa kuminauhaa.
Virkkauskoukku 7 mm tai käsialan mukaan. 
Tiheys 7 s = 10 cm

Työohje Mittaa auton istuimen pituus selkänojan ja 
istuimen kulmasta istuimen etureunaan ja etureunan 
korkeus. Virkkaa aloitusketjuun 24 kjs.
1. krs: 1 ks 2. kjs:an, 1 ks jokaiseen s:an = 23 ks.
2.-5. krs: 1 kjs, 1 ks jokaiseen s:an.
6. krs: 1 kjs, *3 ks, 5 p samaan s:an*, toista *-* vielä 4 
kertaa, 3 kjs.
7. krs: 1 kjs, *3 ks, kavenna 5 p yhteen (= virkkaa 5 
viimeistä langankiertoa vaille valmista pylvästä ja vedä 
lanka lopuksi koukulla olevien 6 s:n läpi, ota lanka kou-
kulle ja vedä se koukulla olevan yhden s:n läpi)*, toista 
*-* vielä 4 kertaa, 3 ks.
8. krs: 1 kjs, 5 ks, *5 p samaan s:an, 3 ks*, toista *-* 
vielä 3 kertaa, 2 ks.
9. krs: 1 kjs, 5 ks, *kavenna 5 p yhteen, 3 ks*, toista *-* 
vielä 3 kertaa, 2 ks. Toista 6.-9. krs:ia kunnes pallosilmukkakerroksia on 14 tai istuimeen pituuteen sopiva määrä. 
Virkkaa lopuksi kiinteitä silmukoita kuten alussa 18 cm tai istuimen etuosan korkeus + 2 cm.

Viimeistely Puolita kuminauha. Ompele nauhat päistään kappaleen vastakkaisiin kulmiin: vedä nauhan pää kou-
kulla aloitusreunan kulmasta kahden silmukan läpi. Taita nauhan päähän n. 1 cm:n päärme ja ompele taitos kiinni. 
Ompele toinen pää samoin lopetusreunan kulmaan.


