
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

NAUHAKASSI

Malli ja toteutus Lankava Oy, Silja Palviainen
Koko 36x44 cm
Tarvikkeet 4,9 m savunsinistä (19), 3,5 m punaista (14) 
ja 1 m valkaisematonta (2) Lankavan matonkanttinau-
haa.

Työohje Kastele kuivaa ja höyrytä kantit ennen leikkuu-
ta. Leikkaa kanteista 90 cm:n pituisia nauhoja: 5 sinisiä, 
2 punaisia ja 1 valkaisematon. Leikkaa sangoiksi 70 
cm:n pituisia nauhoja 2 kpl. Neulaa 2 sinistä nauhaa 
vierekkäin niin, että toinen nauha menee 1 cm toisen 
päälle ja tikkaa nauhat yhteen aivan ylemmän nauhan 
reunasta. Neulaa ja ompele näin 5 sinistä, 1 valkoi-
nen ja 1 punainen nauha toisiinsa. Taita nauhakangas 
kahtia. Ompele leikkuureunaan sivusauma ja toiseen 
hulpioreunaan pohjasauma 1 cm:n saumanvaralla. 
Höyrytä saumat auki ja ompele pohjan kulmiin kahden 
nauhan levyiset (= n. 10 cm) saumat. Taita sankanau-
hat keskeltä kahtia ja tikkaa molemmista reunoista 
paininjalan etäisyydeltä. Neulaa sankojen päät n. 1 
cm:n etäisyydelle punaisen nauhan alareunasta. Jätä 
sankojen väliin n. 11 cm. Tee viimeisestä punaisesta 
nauhasta rengas kassin yläreunan vahvikkeeksi: mittaa 
ensin kassin suun ympärysmitta ja leikkaa sitten kantis-
ta ympärysmitta +2 cm pituinen nauha. Ompele nauhan 
leikkuureunat yhteen 1 cm:n saumanvaralla ja höyrytä 
sauma auki. Käännä kassin nurja puoli päälle. Neulaa 
rengas kassin suuhun (sankojen päät jäävät nauhan 
alle) ja tikkaa se ylä- ja alareunastaan paininjalan etäi-
syydeltä. Tee pohjan vahvike leikkaamalla tukevasta 
pahvista pohjan kokoinen pala. Höyrytä valmis kassi.


