
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

AALTOLA-KAMERAHIHNA

Malli Lankava, Molla Mills
Koko 5x80 cm
Lanka 20 g valkaisematonta (1) ja 20 g mustaa (80) 
6-säikeistä Liina-kalalankaa (100 % puuvilla, 500 g/
rulla).
Virkkauskoukku 1,25 mm tai käsialan mukaan
Tiheys 18 krs = 10 cm
Muuta 18 mm avainrenkaita 2 kpl ja pieniä liipasinluk-
koja 2 kpl

Kirjovirkkaus Hihna virkataan tasona kahdella värillä 
ruutupiirroksen mukaan. Kuljeta toista väriä silmukoiden 
sisällä koko työn ajan. Jätä sisällä kulkeva lanka aina 
krs:n lopussa työn nurjalle puolelle yhden pylvään pää-
hän reunasta. Vaihda väriä aina pylvään puolivälissä eli 
virkkaa p:n viimeinen langankierto uudella värillä. Pidä 
molemmat langat samalla kireydellä koko työn ajan, 
jotta s:oiden sisällä kulkeva lanka ei jää liian löysälle.

Työohje Virkkaa valkaisemattomalla langalla aloitusket-
juun 23 kjs.
1. krs: Ota mukaan musta lanka, virkkaa valkaisemat-
tomalla langalla 1 p 4. kjs:aan koukulta lukien ja 11 p, 
virkkaa mustalla 8 p ja 3 kjs kääntymiseen. Jatka ruutu-
piirroksen mukaan ja toista 1.-10. krs:ia 15 kertaa. Virk-
kaa lopuksi vielä 1. krs = 151 krs. Katkaise ja päättele 
langat.

Viimeistely Ompele liipaisinlukot vahvalla langalla hih-
nan molempien päiden keskelle ja ompele päät kolmion 
muotoon. Kiinnitä avainrenkaat kameran hihnasilmukoi-
hin ja kiinnitä hihna kameraan.
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= pylväs (p), valkaisematon
= pylväs (p), musta

= 3 ketjusilmukkaa (kjs)


