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Malli Lankava, Molla Mills

Koko 75x75 cm

Lanka 3 kg vaaleaa roosaa (82) Paulina-punoskudetta
(80 % kierratyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg = n. 180-
190 m).

Puikot 100 cm py6rdpuikko nro 8.

Muuta virkkauskoukku nro 8, 75x75 cm sisatyyny tai
vaihtoehtoisesti 77x152 cm roosaa lakanakangasta,
taytevanua, ompelulankaa ja neula.

Pintaneule Neulo suljettuna neuleena ohjeen ja ruutu-
piirroksen mukaan. Silmukkaluku on jaollinen 18 s:lla.
Tiheys 8 s ja 10 krs =10 cm

Tyo6ohje Luo pyorépuikolle 108 s.

1. krs: Neulo *1n,40,3n,20,3n,4 0, 1n* toista *-*
viela 5 kertaa.

Aloita pintaneule oikeilla ja nurjilla silmukoilla ruutupiir-
roksen mukaan. Toista 1.-20. krs:ia 3 kertaa. Neulo lop-
puun tdydennykseksi vield krs:t 1.-12. = 72 krs.
Paattele s:t virkkaamalla néin: jata s:t puikoille, kdanna
nurja puoli paalle, laita puikkojen karjet vastakkain, ota
virkkauskoukku ja virkkaa puikoilla olevat vastakkaiset
s:t piilosilmukoilla yhteen.

Sisatyyny Tee 75x75 cm sisatyyny. Taita kangas pi-
tuussuunnassa keskeltad kahtia. Ompele sivut 1 cm:n
saumanvaroilla ja jata viimeisen sivun keskelle taytto-
aukko. Tayta tyyny vanulla napakaksi ja ompele taytto-
aukko kasin.

Viimeistely Paattele kuteet ja hdyrytéd kappale nurjalta.
Kaanna oikea puoli paalle. Laita sisatyyny paikoilleen
ja virkkaa alareunan vastakkaiset s:t piilosilmukoilla yh-
teen. Paattele langat ja pujota ne tyynyn sisélle.

=1 n: neulo silmukka nurin - === === =[20. krs
=1 o: neulo silmukka oikein = == = B
- =|=[= === =| 15. krs
- === === =| 12. krs
== =[=|=|= =[=1 10. krs
=== == === [5.krs
- === === =11. krs
18 s toistuu 3x

Mallien kaupallinen hyédyntéaminen kielletty.
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