
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

HARMAA PIPO
Malli Lankava, Anneli Salo.
Koko S(M) 
Lanka 100(120) g harmaata (405) Janne-sukkalankaa 
(80 % villa, 15 % polyamidi, 50 g = 100 m). 
Puikot 40 cm pyöröpuikko 3,5 mm ja 4 mm sekä sukka-
puikot 4 mm tai käsialan mukaan.
Joustinneule Neulo suljettuna neuleena *2 o, 2 n*, 
toista *-*.
Ainaoikeinneule Neulo suljettuna neuleena. 1. krs: 
Nurin. 2. krs: Oikein. Toista 1.-2. krs:ia.
Sileä neule Neulo suljettuna neuleena kokoajan oikein.
Tiheys 20 s ja 29 krs = 10 cm sileää neuletta.

Työohje Luo ohuemmalle pyöröpuikolle 100(104) s ja 
neulo joustinneuletta 15 cm. Neulo sitten ainaoikein-
neuletta 5 krs ja aloita nurin neulottavalla krs:lla. Neulo 
1 krs sileää neuletta ja lisää 2(4) s tasaisin välein = 
102(108) s. Vaihda paksumpi puikko. Neulo vielä sileää 
neuletta 2 krs. Merkitse kerroksen vaihtumiskohta ja 
aloita päälaen sädekavennus. 
1. krs: *15(16) o, kavenna 2 n yhteen, toista *-* krs lop-
puun = 96(102) s. Neulo 2 krs:sta kaventamatta. 
4. krs: *14(15) o, kavenna 2 n yhteen, toista *-* krs lop-
puun. Neulo 2 krs:sta kaventamatta. 
7. krs: *13(14) o, kavenna 2 n yhteen, toista *-* krs lop-
puun. Neulo 2 krs:sta kaventamatta. Jatka kavennuksia 
joka 3. krs kunnes puikolla on 66(72) s. Kavenna sitten 
joka 2. krs kunnes työssä on 30(36) s. Kavenna lopuksi 
kaikilla kerroksilla ja vedä lanka viimeisten 6 s:n läpi. 
Kiristä ja päättele lanka. Taita joustinneuleen alareuna 
ylös.


