
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

NÄPRY-HEIJASTINKUUTIO

Malli Lankava Oy, Silja Palviainen
Koko 2,3 cm
Tarvikkeet 50 cm 40 mm leveää Lankavan heijastinnauhaa, viivoitin, sakset, 
vaahtomuovia ja ripustimeksi vahvaa lankaa.

Työohje Leikkaa heijastinnauhasta kaksi 1,5 cm leveää nauhaa ja viistoa niiden 
päät. Taivuta nauhat keskeltä kahtia ja pujottele ne kuvan mukaan. Tiivistä nau-
hat kiinni toisiinsa mutta älä taita niitä. *Pujota 1. nauha parinsa yli ja sitten 2. 
nauha samoin oman parinsa yläpuolelta* harmaiden nuolien mukaan. Tiivistä ja 
neulaa tarvittaessa keskimmäiset nauhat toisiinsa (numeroidut nauhat ovat nyt 
pareina oikealla puolella). Toista samat pujotukset *-* vielä 2 kertaa. Pujota ai-
na vasen nauha parinsa yli ja tiivistä. Täytä kuutio sitten vaahtomuovilla ja pujo-
ta yhteen kulmaan ripustin. Tee ripustinlenkin päähän reilu solmu ja jätä se kuu-
tion sisään. Muotoile ja tiivistä kuutio lopulliseen muotoonsa. Pujottele nauhojen 
päät lopuksi aloitussivulle punoksen mukaan. Katkaise nauhojen päät kapeakär-
kisillä saksilla aivan nauhan reunaa pitkin.
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