
MINI-NEULETYYNY

Malli Lankava Oy, Pia Heilä
Koko 40x40 cm
Lanka 400 g valkaisematonta (2) ja 400 g vaa-
leanharmaata (16) Lankava Oy:n Mini-onteloku-
detta. 
Pyöröpuikko nro 6-7. 
Tarvikkeet Tyynynpäällisiin 42x81 cm valkaisema-
tonta ja vaaleanharmaata markiisikangasta ja kak-
si 40x40 cm sisätyynyä.

Mallineule Pitsineule suljettuna: Silmukkaluku 
parillinen. 
1. krs: oikein. 
2. krs: nurin. 
3. krs: oikein. 
4. krs: *lk, 2 n yht*, toista *-*. 
Toista krs:ia 1-4.
Tiheys n. 8 s ja 15 krs = 10 cm

Työohje Luo pyöröpuikolle 60 s. Merkitse kerrok-
sen 1. silmukka ja neulo 40 cm mallineuletta. Neu-
lo loppuun 1.-3. krs. Päätä s:t, katkaise kude n. 80 
cm:n päästä ja vedä se viimeisen s:n läpi.

Viimeistely Ompele puuvillakankaasta 40x40 cm 
tyynynpäällinen. Ompele neulotun päällisen aloi-
tusreunat yhteen, laita tyyny paikoilleen ja sulje 
yläreuna loppuun jätetyllä kuteella. Asettele päällisen ala- ja yläreunat kohdakkain.

MINI-TORKKUPEITTO
Malli ja toteutus Lankava Oy, Arja Levonen
Koko n. 75 x120 cm
Lanka 1 kg vihreää (10) Lankava Oy:n Mini-ontelokudetta. 
Pyöröpuikko nro 20.

Mallineule Ainaoikeinneule: neulo molemmilla puolilla oikein. Nosta kerroksen ensimmäinen silmukka aina neulo-
matta puikolle.
Tiheys n. 7 s = 10 cm

Työohje Keri kude. Luo 50 s ja neulo mallineuletta kerä loppuun. Päättele langanpäät.

Hoito- ja pesuohje Kirjopesu erillään muusta pyykistä. Kuosittelu kosteana ja tasokuivaus.

Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.


