
Mallien kaupallinen hyödyntäminen kielletty.

FROTEEMATTO

Malli Lankava Oy, Marja Rautiainen
Koko n. 70x135 cm
Sidos palttina
Loimi/m 90 g mustaa 15-säikeistä Liina-kalalankaa tex 
30x15 (100 % puuvilla, 500 g/rulla tai 1,8 kg/kartio).
● leveys: 75 cm
● tiheys: 2 l/cm
● kaide: 20/1
● lankaluku: 150+2

Kude 1 kg tummanharmaata (78) Paulina-punoskudet-
ta (80 % kierrätyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1 kg/rulla) ja 
900 g harmaata (67) Frotee-pörrölankaa (80 % kierrä-
tyspuuvilla, 20 % polyesteri, 1,2 kg/rulla).
Kuteen tiheys n. 3 l/cm

Kudontaohje Luo loimi kahdelta (= 76 sisarusta) tai 
neljältä (= 38 sisarusta) päältä. Vahvista reunalangat eli 
niisi ensimmäiseen ja viimeiseen niiteen 2 lankaa ja pu-
jota ne kaiteeseen pareittain. Pujota kaikki muut langat 
kaiteeseen yksitellen. Kudo maton alkuun ja loppuun 
muutama heitto kalalankaa ja 5 heittoa Paulina-punos-
kudetta. Kudo matto kahdella sukkulalla poljentaohjeen 
mukaan eli 3 heittoa froteelankaa ja 3 heittoa punosku-
detta. Älä katkaise kuteita vaan kierrä ne reunoissa tois-
tensa yli tai ali aina samalla tavalla. 
Kun molemmat kuteet ovat vasemmassa reunassa ja 
reunimmainen loimilanka on laskussa, vie heittovuoros-
sa oleva kude viriöön edellisen kuteen alta ja oikeassa 
reunassa päinvastoin eli kun molemmat kuteet ovat oi-
keassa reunassa ja reunimmainen loimilanka on nou-
sussa, vie heittovuorossa oleva kude viriöön edellisen 
kuteen päältä.

Viimeistely Solmi maton päihin 4 langan hevosenhän-
täsolmut ja puno hapsuista n. 7 cm:n pituiset 2+2 lan-
gan kierrehapsut. Tee hapsujen päihin tiukat hevosen-
häntäsolmut ja tasoita päät solmujen alapuolelta.

Hoito- ja pesuohje Säännöllinen imurointi ja tuuletus. 
Tasopesu lämpimällä vedellä ja pyykinpesuaineella. 
Harjaa kuteen suuntaan. Kuivaus tasaisella ilmavalla 
alustalla tai pyöreällä orrella niin, että vesi valuu raitojen 
suuntaisesti.


